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1. RESUMEN EJECUTIVO  

 

El presente documento constituye el informe final del estudio ñAnálisis de Seguridad de Tránsito 

Mediante Aplicación de Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) para las Ciudades de Arica y 

Talcaò, encargado por la Comisi·n Nacional de Seguridad de Tr§nsito - en adelante CONASET - mediante 

un proceso de licitación público realizado por la Subsecretaría de Transporte, fue adjudicado a la empresa 

ICR Consultores Ltda.  

 

El objetivo general del presente estudio - establecido en las Bases Técnicas de Licitación  - es ñconocer el 

estado de seguridad en la ciudad de Arica y Talca, mediante la aplicación del Índice de Seguridad de 

Tr§nsito, INSETRAò. 

 

Del mismo modo, los objetivos específicos del estudio son los siguientes:  

 

i. Identificar las deficiencias en términos de seguridad de tránsito, en los siguientes subcomponentes: 

vías, vehículos, conductas individuales (peatones, conductores, pasajeros y ciclistas) y gestión 

institucional. 

ii. Realizar un análisis comparado de los resultados obtenidos a través de la aplicación del índice respecto 

de la experiencia internacional en seguridad de tránsito. Dichos antecedentes deben ser considerados 

en las recomendaciones del estudio, distinguiéndolos entre medidas de corto, mediano y largo plazo. 

iii.  Realizar una propuesta metodológica para la medición de la variable ñpresencia de alcoholò en 

conductores y peatones.  

iv. Trazar los lineamientos para un tratamiento integral de las principales deficiencias detectadas en cada 

dimensión y componente, y priorizadas en conjunto con CONASET. 

v. Constituirse en un insumo de trabajo en materia de seguridad vial que permita realizar los 

seguimientos adecuados e implementar medidas de bajo costo que redunden en una disminución de los 

factores de riesgo.  

  

Para alcanzar los objetivos mencionados, se desarrollaron las siguientes tareas: 

 

a)  Desarrollo y Mejoras del Marco Metodológico 

 

Actual Aplicación 

 

Se hizo una revisión de las anteriores aplicaciones del INSETRA, así como diversas propuestas de 

mejoramiento en conjunto con CONASET, las que incluyeron modificaciones en la redacción y 

definición de alternativas en algunas preguntas de los instrumentos de medición, ajuste de algunos 

criterios de aplicación y evaluación de algunos formularios, aumento de las muestras de conductores y 

velocidad que permitieron resultados con mayor precisión, entre otras. 

 

Un análisis exigido por las Bases de Licitación fue la revisión de los valores extremos. En este sentido, 

se hizo un estudio de los valores reales de algunos indicadores a nivel internacional, y de todos los 

índices de la dimensión resultado a nivel nacional en los últimos años. A partir de esta tarea y análisis 
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realizados por la CONASET, se determinaron nuevos valores extremos para los indicadores de la 

dimensión resultado del INSETRA, los cuales fueron utilizados en la aplicación de Arica y Talca.  

 

Aplicaciones Futuras 

 

En relación a mejoras para aplicaciones futuras del INSETRA, se desarrollaron propuestas en dos 

aspectos del INSETRA: 

 

- Incorporación de la variable presencia de alcohol en conductores y peatones: A partir de reuniones 

con CONASET, entrevistas con especialistas en el tema y de análisis del consultor, se hizo una 

propuesta de incorporación de la variable presencia de alcohol en conductores y peatones en el 

INSETRA. 

 

- Lineamientos de incorporación de la gestión institucional: En base a la experiencia del Consultor, se 

desarrollo una propuesta que busca evaluar la gestión institucional e incorporarla en el INSETRA 

de forma más adecuada, incorporando el hecho que no todas las instituciones tienen el mismo rol 

en la seguridad de tránsito. 

 

Las mejoras propuestas tanto en la actual aplicación de INSETRA en las ciudades de Arica y Talca, así 

como aquellas orientadas a aplicaciones futuras, se desarrollan en los acápites 2.6 y 2.7 del informe final 

respectivamente. 

  

b)  Diseño de la Muestra 

 

Para llevar a cabo las encuestas y mediciones involucradas en las aplicaciones INSETRA en las 

ciudades de Arica y Talca, el consultor realizó diversas tareas previas al trabajo de terreno, como definir 

los tamaños de las muestras, selección de las vías a catastrar y los cruces donde realizar las encuestas 

visuales de comportamiento individual, así como en conjunto con la CONASET definir los organismos 

públicos a encuestar y entrevistar. En el capítulo 3 del presente informe final, se muestran las tareas 

realizadas en estos aspectos.  

 

c)  Trabajo de Terreno 

 

El levantamiento de datos en terreno del INSETRA involucró en cada ciudad la realización de los 

catastros de vías, el levantamiento de las encuestas visuales de comportamiento individual de cada uno 

de los actores (peatones, conductores, pasajeros y ciclistas), la medición de los excesos de velocidad, así 

como la realización de las entrevistas con los encargados de cada institución pública seleccionada. 

 

Todas estas tareas fueron desarrolladas entre el 12 y 18 de febrero del 2009 en el caso de Talca, y entre 

el 20 y 26 de febrero del mismo año en Arica.  

 

El Capítulo 4 del presente informe final, señala en detalle las tareas involucradas en el trabajo de 

terreno. 
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d)  Resultados de INSETRA en Arica y Talca  

 

A partir de toda la información levantada en terreno, y posteriormente el cálculo de todos los 

indicadores involucrados en cada ciudad, se determinó el INSETRA para Arica y Talca. El detalle del 

cálculo de los indicadores y componentes del instrumento en cada localidad, es reportado en los 

capítulos 5 y 6 del presente Informe Final.  

 

Los resultados generales obtenidos en la aplicación INSETRA en las ciudades de Arica y Talca, se 

muestran en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1-1: Aplicación INSETRA en las Ciudades de Arica y Talca 

Ciudad INSETRA  

Total 

Dimensión 

Resultado 

Dimensión 

Sustento 

Arica 53,3 44,3 62,4 

Talca 46,9 29,8 64,0 

                             Fuente: Elaboración Propia 

 

e)  Análisis de Sensibilidad  

 

Como una tarea adicional a los diversos análisis realizados en los capítulos 5 y 6, donde se hicieron 

comparaciones de resultados por sexo, períodos del día, y grupos etarios entre otros, se desarrolló un 

capítulo que incluyó los siguientes análisis: 

 

- Comparación con aplicaciones INSETRA anteriores en otras ciudades de Chile 

- Comparación de la dimensión resultados con valores del año 2009 en cada ciudad. 

- Comparación considerando eliminar preguntas con alta tasa de respuestas No Aplica. 

- Otros análisis (incluyen medidas de dispersión, tablas de doble entrada, correlaciones y análisis de 

cluster). 

 

El resultado de estos análisis, se muestran en el capítulo 7 del presente informe final. 

 

f)   Conclusiones 

 

Algunas conclusiones principales del presente estudio se muestran a continuación: 

 

¶ Desarrollar campañas integrales que permitan reforzar los hábitos de seguridad en el habitáculo de 

los vehículos, mejorando el uso del cinturón de seguridad en los conductores y pasajeros, la 

utilización de sillas para los niños en el asiento trasero, así como disminuir la presencia de niños 

sueltos al interior de los vehículos. 

 

¶ Se incorpora una propuesta de nuevos valores extremos (en la dimensión resultado), en base a una 

metodología clara y consistente. Esto implica calificaciones INSETRA en las ciudades de Arica y 

Talca menores a todas las aplicaciones anteriores de este instrumento. 
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¶ Se propone un set de indicadores en la dimensión resultado y sustento en el INSETRA, para medir la 

presencia de alcohol en conductores y peatones. Se hace notar que para medir comportamientos in-

situ (que es uno de los indicadores propuestos) es imprescindible la presencia y colaboración de 

Carabineros de Chile. 

 

¶ Para futuras aplicaciones de INSETRA se sugiere. 

 

 

o Dividir los organismos públicos en un grupo primario y un grupo complementario, para 

efecto de las entrevistas institucionales.  

 

o Incluir mediciones nocturnas  

 

 

o Calcular los indicadores de la dimensión resultado en base a un promedio móvil de los 

últimos 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Análisis de Seguridad de Tránsito Mediante Aplicación de Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) 

en las Ciudades de Arica y Talca.  

 

13 

 

 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO  

 

Este capítulo describe el marco general del estudio y del instrumento INSETRA, el objeto y características 

de su aplicación, los detalles de cálculo de cada componente del indicador, así como ejemplos de 

aplicaciones anteriores.  

 

Finalmente, se entregan propuestas de mejora desarrolladas en la presente aplicación de INSETRA en las 

ciudades de Arica y Talca, y otras propuestas recomendadas para aplicaciones futuras.  

 

2.1 Introducción 

 

El presente trabajo constituye el informe final del estudio ñAn§lisis de Seguridad de Tr§nsito Mediante 

Aplicaci·n del ĉndice de Seguridad de Tr§nsito (INSETRA) en las Ciudades de Arica y Talcaò, llamado a 

licitación por la Subsecretaría de Transportes, por medio de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional 

de Seguridad de Tránsito, en adelante CONASET. La empresa ICR Consultores Ltda. ï en adelante El 

Consultor ï, resultó adjudicataria de dicho proceso de licitación pública. 

 

El año 2006, la CONASET (con la colaboración de la CEPAL), desarrolló el documento ñInstrumentos para 

la toma de decisiones en políticas de seguridad vial en América Latina, el Índice de seguridad de tránsito 

(INSETRA)ò. De este trabajo, se extrajo una definici·n m§s amplia de la seguridad de tr§nsito, 

entendi®ndola como el ñproceso de preservación de la vida, la salud y los bienes de las personas, a través de 

la armonizaci·n de la convivencia en las actividades de transporteò. Esto implica que la seguridad de tr§nsito 

puede ser entendida como un atributo positivo de las actividades de transporte, mirada que complementa y 

trasciende la aproximación habitual a la seguridad de tránsito como un problema. 

 

Antecedentes del índice de seguridad de tránsito (INSETRA) 

 

Para implementar un mejoramiento sistemático de la seguridad de tránsito es necesario tener un diagnóstico 

preciso de los riesgos específicos presentes en cada zona o área de estudio. En este contexto CONASET ha 

aplicado con éxito el Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) encontrándose gran aceptación en 

instituciones diversas, lo que se ha traducido en proyectos de colaboración con CONASET en variados 

ámbitos, entre otros: 

 

- Naciones Unidas, que postulará el uso del INSETRA como instrumento para la evaluación de la 

seguridad de tránsito en América Latina y el Caribe, a través de CEPAL. 

 

- Municipio de Viña del Mar, que lo aplicó a fines de 2005 con financiamiento propio. 

 

El INSETRA se ha aplicado en diversas ciudades del país, generando información relevante para la 

CONASET y autoridades locales respecto del estado de la seguridad de tránsito en cada localidad. En efecto, 

las aplicaciones se han desarrollado en las ciudades de  Santiago (2005) , Viña del Mar (2006), La Serena/ 

Coquimbo, Provincia de San Antonio, Concepción y Temuco (2007), Región Metropolitana (2008), Copiapó 

y Valdivia (2009). 
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Objetivos del estudio 

 

Con el propósito de aumentar la cantidad de ciudades sobre las cuales diagnosticar el estado de seguridad de 

tránsito, el objeto principal del presente estudio es aplicar el INSETRA en las ciudades de Arica y Talca. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

 

1. Identificar las deficiencias en términos de seguridad de tránsito, en los siguientes componentes: 

 

 Vías 

 Vehículos 

 Conductas individuales (peatones, conductores, pasajeros y ciclistas) 

 Gestión institucional 

 

2. Realizar un análisis comparado de los resultados obtenidos a través de la aplicación del índice 

respecto de la experiencia internacional en seguridad de tránsito. Dichos antecedentes deben ser 

considerados en las recomendaciones del Estudio, distinguiendo entre medidas de corto, mediano y 

largo plazo. 

 

3. Realizar una propuesta metodol·gica para la medici·n de la variable ñpresencia de alcoholò en 

conductores y peatones. 

 

4. Trazar los lineamientos para un tratamiento integral de las principales deficiencias detectadas en 

cada dimensión y componente, y priorizadas en conjunto con CONASET. 

 

5. Constituirse en un insumo de trabajo en materia de seguridad vial que permita realizar los 

seguimientos adecuados e implementar medidas de ingeniería de bajo costo que redunden en una 

disminución de los factores de riesgo. 

 

Justificación del estudio 

 

En relación a la justificación, necesidad y pertinencia del presente estudio, así como la coherencia con los 

objetivos institucionales, se establece lo siguiente: 

 

Tal como se señala en las bases de licitación, considerando que durante los últimos dos años han sido 

implementadas diversas medidas que apuntan a mejorar la seguridad de tránsito es pertinente contar con 

información actualizada correspondiente a las ciudades de Arica y Talca, pues ello permitirá determinar el 

impacto de éstas en la región con el mayor número de habitantes. 

 

Esto último está plenamente alineado con algunas definiciones estratégicas de la Subsecretaría de 

Transportes (planteadas en algunos de sus objetivos y productos estratégicos), señaladas en los siguientes 

párrafos.  

 



Estudio Análisis de Seguridad de Tránsito Mediante Aplicación de Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) 

en las Ciudades de Arica y Talca.  

 

15 

 

 

 

Uno de los objetivos estratégicos es mejorar las condiciones de seguridad de tránsito en el espacio vial 

utilizado tanto por peatones como por vehículos. 

 

Entre los productos estratégicos está el desarrollo de políticas de seguridad de tránsito. Comprende 

actividades tendientes a incidir en las conductas de los usuarios y en las condiciones de la infraestructura en 

las siguientes áreas: Formación y acreditación de conductores, elementos de seguridad en vehículos, 

seguridad en vías y espacios públicos, difusión y comunicaciones. Incluye atención de consultas de usuarios 

en materia de seguridad de tránsito. 

 

En este sentido la presente aplicación de INSETRA permitirá conocer parte importante del nivel de 

seguridad de tránsito de las ciudades de Arica y Talca, identificando los ítems más relevantes o deficitarios 

para apoyar la decisión de cuáles nuevos proyectos deben ser desarrollados y cuáles deben seguir 

desarrollándose, y por otra parte, proponer una gestión institucional que posibilite su ejecución. Estos dos 

factores son fundamentales para la consecución del objetivo y del producto estratégico de la Subsecretaría de 

Transportes, mencionados en los párrafos anteriores. 

 

Respecto de las localidades donde será aplicado el instrumento INSETRA ï (Arica y Talca) ï, se puede decir 

que se trata de ciudades intermedias, ambas capitales regionales, con índices levemente superiores al 

promedio en términos de siniestros de tránsito, una con problemas de emigración de su población como en el 

caso de Arica y otra con un gran crecimiento económico en los últimos años, como es el caso de Talca. 

 

 

La ubicación geográfica de ambas ciudades, se puede apreciar en las siguientes figuras: 
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Figura 2-1: Ubicación Geográfica de las ciudades de Arica y Talca 

 
Fuente: http://www.losmejoresdestinos.com/destinos/chile/santiago_de_chile/mapa_fisico_chile.jpg 
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Datos relevantes de Arica y Talca 

 

De acuerdo a la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el año 2008, la ciudad de Arica 

tiene una población de 183.120 habitantes
1
, mientras que en Talca es de 235.089 habitantes

1
. Por otra parte, 

de acuerdo al INE, el parque vehicular total de la ciudad nortina el año 2008 fue de 39.469 vehículos
2
, 

mientras que para el mismo año la capital de la región del Maule constataba 35.254 vehículos
2
.   

 

La ciudad de Arica se caracteriza por ser una ciudad ï puerto, conocida como la puerta norte del país, 

además de contar con un gran atractivo turístico y comercial asociado a esta condición. La ciudad de Talca 

en tanto es reconocida por ser uno de los polos agroindustriales más importantes del valle central y del sur 

del país, además es también reconocida culturalmente por sus tradiciones campestres y ecuestres. 

 

Es importante hacer notar, que el catastro de vías en la ciudad de Talca, fue levantado antes del terremoto del 

27 de Febrero del 2010, por lo cual los resultados expuestos probablemente difieren de la realidad observada 

actualmente. Debido a los grandes daños materiales y personales que ha generado este movimiento telúrico, 

no se ha insistido sistemáticamente en la recolección de las encuestas institucionales, para no obstaculizar las 

tareas propias a las actuales circunstancias, que se encuentran realizando los funcionarios públicos de dicha 

localidad. 

 

 

2.2  Mar co referencial e institucional 

 

De acuerdo a la OMS, los accidentes de tránsito cobran la vida de más de un millón de personas al año en el 

mundo, dejando además un saldo de alrededor de 50 millones de lesionados
3
. La envergadura de estas cifras, 

sitúa los siniestros de tránsito como una de las principales razones de fallecimientos en el planeta, con una 

lamentable proyección de aumento en el corto plazo por parte del mismo organismo. 

 

En este contexto, la OMS junto al Banco Mundial intensificó su labor respecto de la prevención de 

traumatismos causados por el tránsito, creando en marzo del año 2000 el Departamento de Prevención de los 

Traumatismos y la Violencia de la OMS. Desde este organismo, se han aplicado diferentes planes de acción 

para aumentar la conciencia en cada país, sobre la magnitud del problema de los traumatismos causados por 

el tránsito y recalcar el carácter de salud pública que éste tiene. 

 

Para abordar un problema de salud pública, es necesario desarrollar un enfoque integral por parte del Estado, 

incorporar diversas disciplinas e involucrar los actores necesarios para gestionar y resolver eficazmente un 

problema de esta magnitud.  

 

En nuestro país durante los años 2008 y 2009 fallecieron 1.782 y 1.508 personas respectivamente en 

siniestros de tránsito, considerando las primeras 24 horas transcurridas desde los mencionados sucesos. Estos 

                                                           
1 Proyección de la población total al 30 de Junio, por sexo. Comuna de Arica 1990-2020. www.ine.cl 
2 Anuario Parque de Vehículos en Circulación 2008. www.ine.cl 
3 INFORME MUNDIAL SOBRE PREVENCIÓN DE LOS TRAUMATISMOS CAUSADOS POR EL TRÁNSITO, 

Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud (OMS), Banco Mundial, Publicación Científica y Técnica 

N° 599, Washington, D.C. 20037, E.U.A. 2004 

 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_economicas/transporte_y_comunicaciones/pdf/parquevehiculos08.pdf


Estudio Análisis de Seguridad de Tránsito Mediante Aplicación de Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) 

en las Ciudades de Arica y Talca.  

 

18 

 

 

 

decesos significan socialmente, una pérdida de beneficios económicos para el país de 3.709,35 UF por 

persona. Así las muertes por accidentes de tránsito tienen un superior a las 6.000.000 UF al año
4
.   

 

En Chile se establece la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), un organismo 

interministerial creado mediante Decreto Supremo 223, del 27 de diciembre de 1993, como una comisión 

asesora del Presidente de la República, teniendo en cuenta el grave daño social y económico que representan 

los accidentes de tránsito en el país y la necesidad de enfrentar integralmente el tema. 

 

La Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) está compuesta por los siguientes ministerios: 

 

- Ministerio del Interior 

- Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

- Ministerio Secretaría General de Gobierno 

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Justicia 

- Ministerio de Obras Públicas 

- Ministerio de Salud 

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

- Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 

 

Además de la presencia de Carabineros de Chile, a través de su Director General. 

 

Todas las acciones de CONASET están enfocadas a dos objetivos:  

 

- Desarrollar una conducta ética de seguridad de tránsito en todos los usuarios de las vías: peatones, 

conductores y pasajeros. 

 

- Lograr que los factores de riesgos de accidentes de tránsito estén bajo control. 

 

Los cinco medios fundamentales para lograr estos objetivos son: 

 

- Las Comunicaciones: que posicionan la seguridad de tránsito como un campo diferenciado que apunta 

a la obtención de una mejor calidad de vida. 

 

- La Educación: que forma hábitos y condiciones de seguridad. 

 

- Las Agencias Técnicas: que desarrollan y operan instrumentos. 

 

- La Red de Actores: que se extiende por toda la sociedad y multiplica el concepto de seguridad de 

tránsito como parte de una mejor calidad de vida. 

 

- Un Sistema Normativo: que sea respetado por su eficacia y coherencia. 

                                                           
4 SECTRA (2007). ñAn§lisis y Definici·n de una Metodolog²a para la evaluaci·n Social de Impactos de Proyectos sobre Seguridad 

Vial en Rutas Interurbanasò. CIMA Ingenier²a EIRL. 
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Entre las funciones específicas del equipo profesional de la Secretaría Ejecutiva destacan: 

 

- Proponer planes, proyectos y programas que tiendan a enfrentar el tema de la seguridad de tránsito. 

 

- Realizar los estudios necesarios para la formulación de políticas, planes y programas, sugiriendo la 

utilización de metodologías comunes a nivel nacional. 

 

- Proponer programas de inversión para reducir tasas de accidentes y sus consecuencias. 

 

- Proponer cambios a la legislación, reglamentos y normas técnicas en las áreas de infraestructura, 

vehículos, inspecciones técnicas y exámenes de conductores que sean necesarios. 

 

- Asesorar en el ámbito internacional a las autoridades respectivas en lo referente a políticas y 

programas en materia de seguridad de tránsito. 

 

- Sugerir labores de capacitación de profesionales y técnicos en la materia. 

 

- Recomendar acciones ministeriales y de Carabineros en materia de información y campañas públicas. 

 

- Informar anualmente al Presidente de la República de los resultados de la Comisión y de la evolución 

de la situación de seguridad de tránsito en el país. 

 

2.3 Conceptualización INSETRA 

 

En los siguientes acápites se describe conceptualmente el instrumento INSETRA. 

 

2.3.1 Características generales del INSETRA  

 

Tal como se señaló en la Introducción, el INSETRA es un instrumento aplicado por la CONASET para 

determinar un diagnóstico de la seguridad de tránsito en una localidad.  

 

Para desarrollar diagnósticos con la mayor cobertura posible del país (y contar con información detallada de 

cada ciudad y lograr mayor efectividad en las recomendaciones de intervenciones locales), el INSETRA es 

un instrumento de bajo costo, que puede ser aplicado en varias localidades cada año, o sea, se puede cubrir 

una cantidad importante de las ciudades grandes e intermedias en un mediano horizonte. Esto es consistente 

con las recomendaciones de la OMS, en la línea de involucrar a la mayor cantidad de actores en la sociedad, 

aumentando con ello la conciencia, el compromiso y el grado de comprensión de la real importancia de la 

seguridad de tránsito. 

 

Otra característica del INSETRA es que trabaja con un lenguaje y procedimientos sencillos, incentivando un 

acercamiento por parte de distintos actores por su fácil comprensión.       
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Por otra parte, CONASET entiende la seguridad de tránsito como el ñproceso de preservaci·n de la vida, la 

salud y los bienes de las personas, a través de la armonización de la convivencia en las actividades de 

transporteò.  

 

Para abordar esta amplia definición de la seguridad de tránsito, INSETRA contiene campos relacionados con 

el impacto de los siniestros de tránsito en la vida y salud de los habitantes de una localidad, así como otros 

asociados a los riesgos contenidos detr§s de la ñarmonizaci·nò en las actividades de transporte.   

 

En términos muy simples y agregados, se puede decir que el INSETRA es un instrumento que está 

constituido por dos dimensiones, cada una de las cuales tiene componentes, las que finalmente tienen 

asociados diversos indicadores matemáticos para su valoración. Luego, aplicar el INSETRA en una ciudad, 

consiste básicamente en determinar los valores de cada uno de los indicadores contenidos en el instrumento. 

 

Por medio de una aplicación INSETRA, se aclara fácilmente el estado actual de la seguridad de tránsito de 

una localidad en comparación a otras. Por otra parte, al identificar y analizar aquellos aspectos con menor 

calificación en los indicadores, se determinan claramente cuáles son los factores que generan los mayores 

riesgos de siniestros de tránsito en el futuro. 

 

Haciendo un símil con la evaluación de proyectos tradicional, por medio del INSETRA se hacen estudios de 

perfil o prefactibilidad respecto de la seguridad de tránsito de cada ciudad, los cuales generan un diagnóstico 

y plantean opciones iniciales de mejoramiento. Esta etapa, debiera ser complementada posteriormente con 

estudios espec²ficos (de ñingenier²aò en la jerga de construcci·n) o de mayor detalle para evaluar las 

alternativas de mejoramiento específicas identificadas en cada ciudad. 

 

 2.3.2 Estructura del INSETRA 

 

Tal como lo señala el documento ñInstrumentos para la toma de decisiones en pol²ticas de seguridad vial en 

América Latina, El Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA), 2006 CEPAL ï CONASETò, el INSETRA 

determina el estado de la seguridad de tránsito en una localidad. 

 

El INSETRA está compuesto por las siguientes dos dimensiones:  

 

i. Dimensión Resultado: da cuenta del nivel de preservación de la vida, la salud y los bienes de las 

personas (la primera parte de la definición de seguridad de tránsito). Se traduce operativamente 

en la medición de la magnitud de los siniestros de tránsito y sus consecuencias. Las 

componentes de esta dimensión son: 

 

¶ Magnitud de la siniestralidad (ej. número de siniestros por cada tipo) 

¶ Consecuencias de la siniestralidad (ej. tasa de fallecidos por cada 100.000 habitantes) 

 

 

      ii. Dimensión Sustento: da cuenta del nivel de armonía en las actividades de transporte (la segunda 

parte de la definición de seguridad de tránsito). Se traduce operativamente en la medición del riesgo 

observado en factores asociados a la siniestralidad. Las componentes de esta dimensión son: 
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¶ Riesgo vehicular (ej. estado promedio de los frenos) 

¶ Riesgo vial (ej. estado promedio de las señales de tránsito) 

¶ Riesgo en la conducta individual (ej. uso promedio del cinturón de seguridad). 

¶ Riesgo asociado a la gestión institucional (ej. cuánto aportan las instituciones en pos de la 

seguridad de tránsito). 

 

Cada componente está constituida por uno o más indicadores cuantitativos que describen el estado de 

distintos aspectos de la seguridad de tránsito.  

 

La escala en cada uno de estos indicadores es 0 a 100, lo que puede interpretarse también como una escala 

porcentual. El valor 0 (o bien 0%) corresponde al estado con mayor inseguridad de tránsito, mientras que la 

nota 100 (o bien 100%) representa la mejor situación posible desde el punto de vista de la seguridad de 

tránsito.  

 

A continuación se muestra una figura donde se describe la estructura conceptual del INSETRA. 

Figura 2-2: Estructura Conceptual del Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) 

 

 
       Fuente: CONASET 
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2.3.3 Dimensión Resultado 

 

Como se aprecia en la figura anterior, la dimensión resultado tiene relación con los siniestros de tránsito 

sucedidos e involucra las componentes ñmagnitudò y ñconsecuenciasò. 

 

La componente magnitud se aboca a determinar la cantidad de siniestros de tránsito que han ocurrido durante 

un año en una ciudad. Los indicadores asociados a esta componente son dos
5
: el primero relaciona el número  

siniestros con los habitantes de la localidad, mientras que el segundo lo hace con respecto al parque vehicular 

de la ciudad. 

 

El uso de indicadores en la forma de ñtasasò, permite hacer comparaciones de esta componente entre los 

siniestros de tránsitos que ocurren en distintas ciudades. Por otra parte, el uso de tasas permite determinar de 

manera más transparente y sencilla los valores extremos. En efecto, la asociación de la nota 0 o 100 del 

INSETRA - dicho de otra forma la peor situación imaginable y mejor situación posible respectivamente ï 

respecto de una tasa de siniestros por habitante o vehículo, se puede hacer fácilmente considerando como 

valores extremos las tasas observadas de una ciudad, país u otra organización de personas dentro de un 

período histórico.   

 

La componente consecuencias determina la gravedad de los siniestros de tránsito que han ocurrido durante 

un año en una ciudad. Los indicadores asociados a esta componente son cuatro: los dos primeros relacionan 

el número de fallecidos con los habitantes y vehículos de la localidad, mientras que el tercero y cuarto hacen 

lo mismo pero en términos de lesionados. El uso de indicadores matemáticos en forma de tasas, permite las 

mismas ventajas comentadas en el párrafo anterior.  

 

Esta dimensión involucra información histórica respecto de los siniestros de tránsito ocurridos en una 

localidad, mostrando la realidad pasada y actual de esta ciudad en términos de accidentes de tránsito.  

 

2.3.4 Dimensión Sustento 

 

De la figura anterior, se observa que la dimensión sustento evalúa los riesgos observados en una ciudad, los 

cuales serán determinantes en la sucesión de siniestros de tránsito en el futuro.  

 

Se identifican 4 componentes en esta dimensión, vías, vehículos, conducta individual y gestión institucional. 

Las tres primeras son asociadas como causa directa de siniestros de tránsito por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en esta materia, mientras que la gestión institucional es considerada de suma importancia 

para poder materializar prevenciones e intervenciones efectivas en la reducción de traumatismos causados 

por el tránsito, incluso se establece que sin el mejoramiento de este aspecto no es posible avanzar hacia un 

mejor escenario de seguridad vial en una sociedad.  

 

A continuación, se comentan los alcances de cada uno de estos componentes de la dimensión sustento:  

                                                           
5 Notar que las primeras aplicaciones INSETRA, contenía otras tasas en las componentes Magnitud y Consecuencias, en las cuales 

se relacionaba el N° de Siniestros, N° Lesionados y N° Muertes con los vehículos ïkilómetros de la ciudad analizada. Sin embargo, 

en la última aplicación de INSETRA en Copiapó y Valdivia, estas tasas adicionales se excluyeron por el alto nivel de error que existe 

para estimar los vehículos ï kilómetros de una localidad.  
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Vías 

 

Es evidente que un mal estado de la infraestructura genera riesgos de accidentes de tránsito. Ejemplos de este 

tipo de riesgo son numerosos, como la presencia de baches en la carpeta de rodado, discos pare 

obstaculizados visualmente por árboles u otros elementos, un paso de cebra muy poco visible, falta de 

señalización que indique la salida de escolares de un colegio, un lomo de toro con una altura excesiva, etc. 

En este sentido, la presente componente busca determinar un diagnóstico de la infraestructura de transporte 

de una ciudad, evaluando una serie de elementos de la infraestructura considerados relevantes para la 

seguridad de los actores ï conductores, pasajeros, peatones y ciclistas ï en la plataforma pública.  

 

La evaluación de estos elementos, se realiza a través de la observación in situ por parte de personal 

capacitado, sobre una muestra de ñTramosò de calles en la ciudad. Este personal califica el estado de cada 

uno de los elementos relevantes de la infraestructura de transporte. 

 

Este diagnóstico en terreno utiliza como unidad de análisis un tramo más uno de los cruces aledaños 

denominado ñTramoò. Esta unidad involucra todos los aspectos que se han seleccionado como relevantes 

para medir el riesgo de un mal estado de la vía.  

 

Para la evaluación de cada elemento se define una serie de alternativas posibles, de manera que el medidor 

asocie la opción de mayor similitud a la realidad observada. Cada una de estas alternativas tienen un valor 

numérico (el mejor estado posible tiene un puntaje mayor) que posteriormente se transforma en la escala 0 a 

100 que utiliza el INSETRA.  

 

Vehículos 

 

La componente vehículos evalúa los riesgos de ocurrencia de siniestros de tránsito o daños en los 

conductores o pasajeros por causas imputables a los vehículos.  

 

Específicamente esta componente del INSETRA se ha focalizado en dos aspectos relacionados con el riesgo 

que busca determinar: el estado mecánico y el equipamiento de seguridad que presentan los vehículos 

nuevos en la ciudad a evaluar. 

 

El primer indicador determina el porcentaje de vehículos que aprueba en primera instancia la revisión 

técnica. De esta forma, se determina el estado mecánico de los vehículos. En efecto, aquellos vehículos 

rechazados (que bajan el porcentaje de aprobación y por ende la calificación INSETRA de este componente) 

implica un mal funcionamiento que aumenta el riesgo de un siniestro de tránsito, como por ejemplo un 

deficiente estado de los neumáticos, luces o frenos. 

 

El segundo indicador establece mediante un promedio ponderado la cantidad de elementos de seguridad que 

poseen los 10 modelos de vehículos más vendidos en una ciudad
6
. De este modo se determina la tendencia de 

                                                           
6 Respecto de los modelos de vehículos vendidos en Chile, el nivel de desagregación de la información disponible en la Asociación 

Nacional Automotriz de Chile A.G. (ANAC) es regional. Luego, se ha supuesto que los modelos más vendidos son los mismos en 

cada región y su capital regional. Notar que Arica es la capital de la región de Arica y Parinacota, mientras que Talca es la capital de 

la región del Maule.  
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los usuarios por comprar vehículos con mayor o menor equipamiento de seguridad, con una nota INSETRA 

mayor o menor respectivamente. Los elementos de seguridad cuya presencia es evaluada, incluye barras de 

deformación, habitáculos indeformables, air bag, frenos ABS, entre otros. 

 

Conducta Individual 

 

La componente individual, evalúa el comportamiento de los actores en la plataforma pública de 

infraestructura de transporte, incluyendo conductores, pasajeros, peatones y ciclistas. De esta forma, el buen 

o mal comportamiento de éstos conllevará un menor o mayor riesgo de siniestros de tránsito en el futuro 

respectivamente.  

 

La manera de obtener información respecto de estos comportamientos individuales es por medio de  

observaciones in situ de las conductas interactivas en el contexto natural. Para esto se realizan encuestas 

visuales del comportamiento de los peatones, ciclistas, pasajeros y conductores en el hábitat natural donde 

interactúan, o sea, en la misma vialidad de la ciudad. Esta forma levantar la información tiene la ventaja de 

utilizar comportamientos ñreveladosò para el estudio, lo que es más fidedigno que usar comportamientos 

ñdeclaradosò, ya que los primeros son reales y no hipot®ticos. 

 

Este diagnóstico en terreno utiliza como unidades de análisis las personas, ya sea en su rol de peatón, 

ciclista, pasajero o conductor. 

 

Por otra parte, se define una muestra de cruces en la ciudad, desde donde un grupo de medidores observa el 

comportamiento de un grupo aleatorio de actores, de cada uno de ellos, en diversos períodos del día. 

 

Para la evaluación de cada actor, los medidores llenan un formulario que contiene una serie de situaciones  

predefinidas (hay un formulario distinto para peatones, ciclistas, conductores y pasajeros) que tienen relación 

con comportamientos del actor en la plataforma pública. Para cada una de estas situaciones, existe una 

opción de conducta segura por parte del actor y otra de mayor riesgo, lo que es constatado por el medidor en 

cada caso.  Las conductas seguras son evaluadas con un 100, mientras que aquellas de mayor riesgo con un 0 

en la escala INSETRA.  

 

Gestión Institucional 

 

La componente gestión institucional, evalúa el quehacer de un conjunto de organismos públicos en el ámbito 

de la seguridad de tránsito. La selección de las instituciones públicas a considerar, se determina de manera 

conjunta con la Contraparte Técnica. 

 

La presente componente posee dos indicadores, uno asociado a entrevistas a las autoridades o jefes de cada 

repartición pública, y otro asociado a una encuesta a ser aplicada a funcionarios de las mismas instituciones.    

 

Las entrevistas permiten establecer el accionar de la institución en diversos aspectos en materia de seguridad 

de tránsito, como el compromiso de la institución con el tema, en qué áreas de la seguridad de tránsito se 

trabaja (prevención, ejecución, fiscalización, normalización u otra), el uso o no de indicadores de control de 

gestión sobre sus proyectos en la materia, la cantidad de iniciativas de seguridad vial en las que participa, 



Estudio Análisis de Seguridad de Tránsito Mediante Aplicación de Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) 

en las Ciudades de Arica y Talca.  

 

25 

 

 

 

con qué otros organismos se relaciona para desarrollar estas labores, una impresión de cómo se gestiona la 

seguridad de tránsito en la ciudad, entre otros. 

 

Por medio de las encuestas se buscan dos propósitos: el primero es tener una impresión de lo que hace la 

instituci·n en materias de seguridad de tr§nsito ñdesde adentroò, lo que permite tener otra visi·n del 

quehacer institucional en este ámbito y el segundo es establecer el interés real que cada trabajador tiene con 

respecto al tema de la seguridad de tránsito como individuo, ya que su pertenencia a un organismo con 

injerencia en estas materias podría implicar que por medio de conversaciones, reuniones u otro tipo de 

interacciones internas podría influir en futuras decisiones del organismo. 

    

En ambos instrumentos se han considerado escalas que permiten determinar el grado de apoyo a la gestión 

institucional en pro de la seguridad de tránsito en la ciudad analizada. 

 

La nota obtenida para las entrevistas, es el promedio de las evaluaciones de cada una de las entrevistas 

realizadas en cada organismo público. Por otra parte, el promedio de las evaluaciones de cada encuesta 

obtenida en cada institución genera la nota de dicho organismo, y posteriormente el promedio de las notas de 

cada repartición pública da como resultado la calificación de encuestas en la ciudad.  

 

2.3.5 Indicadores contenidos en el INSETRA 

 

Los indicadores asociados a cada componente del INSETRA señalados en el acápite anterior, se muestran de 

manera ordenada en el siguiente cuadro:  

Cuadro 2-1: Composición INSETRA ORIGINAL  

Dimensión Componente Indicador  

RESULTADO 

Magnitud 
N° siniestros / 10.000 Veh 

N° siniestros / 100.000 Hab  

Consecuencias 

N° lesionados / 10.000 Veh 

N° lesionados / 100.000 Hab 

N° fallecidos / 10.000 Veh 

N° fallecidos / 100.000 Hab 

SUSTENTO 

Riesgo Vehicular 

% aprobación revisiones técnicas 

% equipamiento seguridad vehículos nuevos más 

vendidos 

Riesgo Vial Nota promedio del catastro de vías 

Riesgo Comportamiento 

Individual 

Nota promedio de encuestas de comportamiento 

individual (que incluyen conductores, pasajeros, 

ciclistas y peatones) 

Riesgo Institucional 
Nota promedio entre la calificación de entrevistas a 

directivos y encuestas a funcionarios públicos 

       Fuente: CONASET 
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Como se ha comentado anteriormente, cada uno de los indicadores involucrados en el INSETRA tiene una 

nota entre 0 y 100, entre la peor situación de inseguridad de tránsito y la mejor opción posible 

respectivamente.  

 

Para determinar la nota INSETRA final de una aplicación, se calcula una suma ponderada entre las distintas 

calificaciones obtenidas en cada indicador de cada componente. Los ponderadores involucrados en la 

operación matemática, se muestran en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 2-2: Ponderadores en Estructura INSETRA 

DIMENSIÓN  COMPONENTE INDICADORES  

0,50 RESULTADO 

0,50 MAGNITUD 

0,50 Nota por Nº de Siniestros / 10.000 vehículos 

0,50 
Nota por Nº de Siniestros / 100.000 

habitantes 

0,50 CONSECUENCIAS 

0,25 Nota por Nº de Lesionados / 10.000 vehículos 

0,25 
Nota por Nº de Lesionados / 100.000 

habitantes 

0,25 Nota por Nº de Fallecidos / 10.000 vehículos 

0,25 
Nota por Nº de Fallecidos / 100.000 

habitantes 

0,50 SUSTENTO 

0,25 RIESGO VEHICULAR 
0,50 Nota por Aprobación Revisiones Técnicas 

0,50 Nota por Equipamiento de Seguridad 

0,25 RIESGO VIAL 1,00 Nota Promedio Formulario Vías 

0,25 

RIESGO 

COMPORTAMIENTO 

INDIVIDUAL  

0,25 Nota Formulario Peatones 

0,25 Nota Formulario Ciclistas 

0,25 Nota Formulario Conductores * 

0,25 Nota Formulario Pasajeros 

0,25 
RIESGO GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

0,50 Nota Entrevistas Organismos Públicos 

0,50 Nota Encuestas Organismos Públicos 

 Fuente: CONASET; * incluye el formulario de velocidad
7
. 

 

De esta forma, el índice final INSETRA de una aplicación se calcula por medio de ecuaciones del siguiente 

tipo:  

 

i. Nota INSETRA  =  0,5 * N(Dimensión Resultado)
8 
+ 0,5 * N(Dimensión  Sustento) 

 

ii. N(Dimensión Resultado) = 0,5 * N(componente magnitud) + 0,5 * N(componente consecuencias) 

 

iii.  N(Dimensión Sustento) = 0,25 * N(Componente Riesgo Vehicular) + 0,25 * N(Componente Riesgo 

Vial) + 0,25 * N(Componente Riesgo Comportamiento Individual) + 0,25 * N(Componente Riesgo 

Gestión Institucional) 

                                                           
7 La descripción y forma de incorporar la calificación del formulario de velocidad (donde se mide adicionalmente los excesos de 

velocidad en la localidad analizada), se explica en acápites posteriores del presente informe. 
8 N(x): Nota o calificación de la dimensión, componente o indicador x. 
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iv. N(Componente Riesgo Comportamiento Individual) = 0,25 * N(indicador formulario peatones) + 0,25 

* N(indicador formulario ciclistas) + 0,25 * N(indicador formulario conductores) + 0,25 * N(indicador 

formulario pasajeros) 

 

2.4 Ejemplos de aplicaciones anteriores de INSETRA 

 

A continuación se muestran ejemplos específicos de algunos resultados obtenidos en anteriores aplicaciones 

INSETRA desarrollas por CONASET. 

 

2.4.1 INSETRA Viña del Mar 

 

Figura 2-3: Ejemplo de Resultados Parciales de INSETRA Viña del Mar 

 
Fuente: CONASET 

 

En la Figura anterior se observa que los ciclistas muestran sólo un 55,9% de las conductas seguras que 

podrían mostrar idealmente, bastante por debajo de las conductas de peatones y conductores de vehículos 

motorizados. 
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Figura 2-4: Resultados de INSETRA Viña del Mar: Conducta Individual  

 
        Fuente: CONASET 

 

Se observa que los conductores de vehículos motorizados en Viña del Mar presentan un respeto muy alto por 

el peatón que cruza frente a ellos (96%). En Santiago este valor sólo alcanza al 60%. Se comprueba 

objetivamente la percepción de este atributo de los conductores viñamarinos. 
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2.4.2 INSETRA Santiago 

 

Cuadro 2-3: Ejemplo de Resultados Parciales de INSETRA Santiago - Riesgo en Vías Urbanas 

 

 

Item (I)  

 

Sub Ítem (SI) 

Colectora 

Distribuidora  

Troncal y 

Servicio 
Local 

SI I  SI I  SI I  

 

 

Cruce 

Carpeta Rodado 58.5 

59.9 

54.6 

59.3 

53.9 

58.0 

Señalización Vertical 70.6 72.4 74.1 

Señalización 

Horizontal 
63.7 66.5 65.7 

Facilidades Ciclistas 57.2 55.7 54.0 

Facilidades Peatones 53.3 49.4 51.0 

Diseño Global 56.3 57.4 49.3 

Tramo 

Carpeta Rodado 65.1 

62.5 

62.0 

59.0 

55.6 

59.0 

Señalización Vertical 71.1 69.3 73.1 

Señalización 

Horizontal 
66.0 62.3 57.9 

Zona para Ciclistas 55.1 48.8 51.1 

Aceras 55.4 52.6 57.2 

Hitos 57.9 57.9 58.5 58.5 56.0 56.0 

Sección Transversal 63.5 63.5 59.7 59.7 54.5 54.5 

      Fuente: CONASET 

 

Como ejemplo a destacar, en el cuadro anterior se observa que la señalización vertical en los cruces de vías 

locales es el aspecto mejor evaluado en cuanto a su aporte a la seguridad de tránsito, con una evaluación de 

74,1% (ver recuadro coloreado). Datos de junio de 2005, aproximadamente. 

 

Este cuadro sólo muestra algunas aplicaciones específicas del instrumento y no pretenden ser exhaustivas, 

sino sólo una muestra de los resultados que se obtienen. Es evidente que su aplicación en gran escala aporta 

información muy valiosa para las políticas públicas en seguridad de tránsito. 

 

De lo anterior, se desprende la utilidad de contar con una descripción de este tipo para identificar los riesgos 

críticos, lo que permite focalizar esfuerzos e inversión en proyectos para su control. 
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2.4.3 INSETRA La Serena ï Coquimbo, San Antonio, Concepción y Temuco 

  

Figura 2-5: Uso Cinturón de Seguridad en Ciudad de Concepción 

 

 
     Fuente: Estudio APPIA 

 

Figura 2-6: Uso Cinturón de Seguridad en Ciudad de Temuco 

 

 
     Fuente: Estudio APPIA 

 



Estudio Análisis de Seguridad de Tránsito Mediante Aplicación de Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) 

en las Ciudades de Arica y Talca.  

 

31 

 

 

 

Estas figuras muestran el resultado de los pilotos de uso de cinturón de seguridad hechos en las ciudades de 

Concepción y Temuco. En el primer caso de Concepción un 49% de los hombres y un 62% de las mujeres 

usan cinturón de seguridad, mientras que en Temuco los porcentajes son de un 29% y 45%, respectivamente. 

 

2.4.4 INSETRA Copiapó y Valdivia 

 

Figura 2-7: Comportamiento de Pasajeros Copiapó - Vehículos Livianos, Camionetas, Camiones de 2 

Ejes y Camiones de + de 2 Ejes 

 
PV: Número de respuestas distintas de la opción No Aplica 

Fuente: Geosafe 

 

 

Figura 2-8: Comportamiento de Pasajeros Valdivia - Vehículos Livianos, Camionetas, Camiones de 2 

ejes y Camiones de + de 2 ejes 

 
         PV: Número de respuestas distintas de la opción No Aplica 

        Fuente: Geosafe 
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Estos gráficos muestran el resultado de la evaluación del comportamiento de los pasajeros en vehículos 

livianos, camionetas, camiones de 2 ejes y de más de 2 ejes, en las ciudades de Copiapó y Valdivia. 

 

Se puede apreciar en ambas ciudades que las conductas más inseguras dicen relación con el uso de sillas de 

seguridad para los niños y el uso de cinturón de seguridad por parte de los pasajeros en los asientos traseros 

de los vehículos. En el otro extremo, se observan muy pocos pasajeros en las zonas de carga o asomados 

fuera de vehículos. 

 

2.5 Metodología de cálculo de indicadores que componen INSETRA 

 

En los siguientes puntos se detalla la metodología, instrumentos y forma de calcular cada uno de los 

indicadores involucrados en el INSETRA. 

 

2.5.1 Dimensión Resultado 

 

La dimensión resultado está conformada por los componentes magnitud y consecuencias. El primero tiene 

relación con la cantidad de siniestros mientras que el segundo con la gravedad de los mismos en términos de 

lesionados y fallecidos.  

 

Los índices asociados en cada caso son los siguientes:  

 

Cuadro 2-4: Indicadores de Dimensión Resultado 

DIMENSIÓN INDICADORES 

Magnitud Nº Siniestros / 100.000 habitantes Nº Siniestros / 10.000 vehículos 

 

Consecuencias
9
 Nº Lesionados / 100.000 habitantes Nº Lesionados / 10.000 vehículos 

 Nº Fallecidos / 100.000 habitantes Nº Fallecidos / 10.000 vehículos 

   Fuente: CONASET 

 

Las fuentes de información para estimar estos 6 indicadores son el Instituto INE para la cantidad de 

vehículos y habitantes de cada ciudad, y Carabineros de Chile, cuya base de datos (facilitada por CONASET 

al Consultor para el desarrollo del presente trabajo) permite determinar el número de siniestros, fallecidos y 

lesionados en cada ciudad durante el año 2008.  

 

Respecto de la información facilitada por Carabineros de Chile, la clasificación de los tipos de siniestros de 

tránsito es la siguiente:  

 

- Atropello 

- Caída 

- Colisión o choque 

- Impacto con animal 

                                                           
9 En versiones iniciales del INSETRA se incluían indicadores asociados a los veh-km, pero debido al importante nivel de error 

incurrido en estimar dicho parámetro para una ciudad, se decidió en conjunto con el Mandante extraerlos desde las aplicaciones 

hechas el año 2009.  
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- Volcamiento 

- Incendio 

- Otro Tipo 

 

En la aplicación de INSETRA en Arica y Talca ï (al igual que la última aplicación) - el número de siniestros 

de tránsito se calcula simplemente como la suma de todos los tipos.  

 

A sugerencia de la Contraparte Técnica del estudio, se considerarán directamente las cifras entregadas por 

Carabineros de Chile, que informan la cantidad de fallecidos durante las primeras 24 horas (no se estimará 

un ajuste por los fallecimientos ocurridos con posterioridad a este período).  

 

Un tema relevante a la hora de calcular las notas de la dimensión resultado de cada ciudad, es la elección de 

la ñpeor situaci·n imaginableò. En efecto, para asociar la nota INSETRA correspondiente por ejemplo al 

indicador Nº siniestro / 100.000 habitantes, se hace una proporción simple entre la mejor calificación 

INSETRA posible (un 100) con 0 siniestros / 100.000 habitantes (situación ideal), y la más baja evaluación 

INSETRA posible (un 0) con la peor situación imaginable. Esta peor situación imaginable debe ser un valor 

del indicador Nº siniestros / 100.000 habitantes finito, y para ello es necesario recopilar y analizar 

información al respecto. Este análisis y posterior definición será desarrollada en el acápite 2.6.1. del presente 

informe.  

 

2.5.2 Dimensión Sustento  

 

Tal como se señaló en el cuadro N° 2.1, las distintas componentes de la dimensión sustento, así como los 

indicadores asociados, son los siguientes: 

 

Cuadro 2-5: Composición Dimensiones de Sustentos INSETRA 

Dimensión Componente Indicador  

 

Sustento 

 

 

Riesgo Vehicular 

Porcentaje de Aprobación en Revisiones 

Técnicas 

Porcentaje de Equipamiento de Seguridad 

Vehículos más vendidos  

Riesgo Vial Nota promedio del catastro de vías 

Riesgo 

Comportamiento 

Individual 

Nota promedio de encuestas de comportamiento 

individual (que incluyen conductores, pasajeros, 

ciclistas y peatones) 

 

Riesgo Gestión 

Institucional 

Nota promedio entre la calificación de 

entrevistas a directivos y encuestas a 

funcionarios públicos 

            Fuente: CONASET 
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A continuación se explica en detalle la metodología de cálculo de cada uno de los indicadores asociados a los 

distintos componentes de la dimensión sustento del INSETRA. 

 

2.5.2.1 Riesgo Vehicular 

 

Este componente del INSETRA, se ha centrado en dos indicadores, para evaluar el estado mecánico de los 

vehículos y el grado de equipamiento de seguridad del parque automotor. 

 

Estado Mecánico Riesgo Vehicular  

 

Este indicador del riesgo vehicular da cuenta del estado del parque vehicular a partir de los resultados de la 

revisión técnica (RT), los cuales permiten determinar con precisión el estado mecánico de los principales 

sistemas del vehículo.  

 

Para realizar el cálculo, se hace un desglose por tipo de vehículo. Además, al momento de ponderar los 

aportes individuales de cada tipo de vehículo, se multiplica por una variable asociada al nivel de actividad 

(NA) de cada tipo de vehículo, variable que está normalizada por la suma del nivel de actividad de todos los 

tipos de vehículos. De esta forma, la expresión para determinar este componente de revisión técnica es: 

 

              n 

(1) RT   =  Ɇ       Revisiones Aprobadasi      *    NA i  

            i = 1       Revisiones Totales             NA 

 

 

donde: 

 

i: tipo de vehículo  

n: cantidad de tipos de vehículos (no se consideran los vehículos nuevos) 

 

El valor de RT que se obtenga de la expresión anterior será un número entre 0 y 1 (y para obtener la nota 

INSETRA se multiplica por 100), que corresponde a un porcentaje que da cuenta del estado mecánico 

promedio de los vehículos el último año, ponderado por el uso asociado a los distintos tipos. RT tendrá una 

valor de 0 cuando no es aprobado ningún procedimiento de revisión técnica en todos los tipos de vehículos, y 

valdrá 1 cuando todos los vehículos de todos los tipos aprueben en primera instancia el procedimiento. 

 

Lo primero que es importante aclarar, es que la variable a utilizar como nivel de actividad NA, será el parque 

vehicular. Esta información se obtiene del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 

El paso siguiente consiste en asimilar y relacionar las categorías de vehículos definidas en las revisiones 

técnicas con aquellas del INE en el parque vehicular. En efecto, como se observó en la ecuación (1), para 

cada tipo de vehículo, cada antecedente de aprobación de revisión técnica va multiplicado por un dato 

relativo al parque vehicular, luego hay que definir una categoría única para ambos temas, ya que la categoría 

de INE no es la misma que la reportada por las plantas de revisión técnica. 
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Según el anuario de vehículos que efectúa el INE, el primer criterio de clasificación es: Vehículos 

motorizados y Vehículos no motorizados.  

 

Un segundo criterio utilizado por el INE para discriminar los tipos de vehículos - no excluyente con el 

anterior -, es de acuerdo al tipo de transporte: particular y otros, colectivo y de carga. 

 

i. Criterio N° 1:   Tipo de Motorización: Motorizados y No motorizados 

 

ii. Criterio N° 2:  Tipo de Transporte: Transporte Particular y Otros, Transporte Colectivo, y 

Transporte de Carga 

 

Dentro de los veh²culos pertenecientes al tipo ñTransporte Particular y otrosò, se pueden encontrar las 

siguientes 8 categorías: 

 

¶ Automóvil y Station Wagon 

¶ Todo Terreno 

¶ Furgón 

¶ Minibús 

¶ Camioneta 

¶ Motocicleta y similares 

¶ Otros con motor (incluye casa rodante automotriz y otros) 

¶ Otros sin motor (incluye casa rodante hasta 1.750 kg., carro de  arrastre hasta 1.750 kg., y otros.) 

 

En el grupo ñTransporte Colectivoò, est§n las siguientes 8 categor²as: 

 

¶ Taxi Básico 

¶ Taxi Colectivo 

¶ Taxi Turismo 

¶ Minibús y Transporte Colectivo 

¶ Minibús, furgón escolar y/o trabajadores 

¶ Taxibus 

¶ Bus 

¶ Bus Escolar y/o de Trabajadores 

 

Finalmente, en el grupo ñTransporte de Cargaò se encuentran las siguientes 5 categor²as: 

 

¶ Camión Simple 

¶ Tracto Camión 

¶ Tractor Agrícola 

¶ Otros con motor 

¶ Remolque y Semi-Remolque 
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Como se puede observar, dentro de los distintos tipos de transporte, se pueden encontrar las dos categorías 

de motorización al mismo tiempo. Por ejemplo, dentro del transporte particular, se encuentran los tipos 

ñotros con motorò y ñotros sin motorò.  

 

En cuanto a las revisiones técnicas, éstas clasifican a los vehículos de acuerdo a 28 tipos, los que no 

coinciden con los 21 que exhibe el INE en su anuario. En efecto, las plantas de revisión técnica tienen las 

siguientes 28 categorías: 

 

¶ Auto Escuela 

¶ Automóvil  

¶ Bus 

¶ Bus Liviano 

¶ Bus Mediano 

¶ Bus Pullman 

¶ Camión 

¶ Camioneta (con capacidad de carga mayor a 1750 Kg) 

¶ Camioneta (con capacidad de carga menor a 1750 Kg) 

¶ Cargador Frontal 

¶ Cosechadora 

¶ Furgón (con capacidad de carga mayor a 1750 Kg) 

¶ Furgón (con capacidad de carga menor a 1750 Kg) 

¶ Grúa 

¶ Jeep 

¶ Minibús 

¶ Motocicleta 

¶ Motoniveladora 

¶ Otro 

¶ Remolque (clase A2) 

¶ Remolque o Semi-Remolque (clase B) 

¶ Retroexcavadora 

¶ Semi-Remolque 

¶ Station Wagon 

¶ Taxi Básico 

¶ Taxi Colectivo 

¶ Tracto Camión 

¶ Camión 

 

De este modo, es necesario hacer una equivalencia (o conversión) entre categorías, de manera que el cálculo 

de RT pueda ser efectuado adecuadamente.  

 

Esta equivalencia entre las categorías de los vehículos no fue la misma para ambas ciudades, a continuación 

se muestra la categorización de vehículos para las ciudades de Arica y Talca. 
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Arica 

 

La categorización de vehículos entregadas por el INE para esta ciudad, es la misma enlistadas en párrafos 

anteriores, sin embargo, las categorías entregadas por las plantas de revisión técnica no concuerdan con las 

categorías mostradas anteriormente. A continuación, se muestran la clasificación de vehículos de las plantas 

de revisión técnica recogidas en Arica. 

 

Plantas de Clase A 

 

¶ Bus 

¶ Minibús 

¶ Camioneta 

¶ Camión 

¶ Tracto-Camión 

¶ Furgón 

¶ Remolque 

¶ Semirremolque 

¶ Taxi básico 

¶ Taxi colectivo 

¶ Sin Información 

¶ Otro 

 

Plantas de Clase B 

 

¶ Autos 

¶ Camionetas 

¶ Furgones 

¶ Station wagon 

¶ Jeep 

¶ Motos 

¶ Acoplados 

¶ Sin información 

 

Como se puede observar, en estos listados aparece un ítem de vehículos sin información. Este ítem concentra 

una gran cantidad de vehículos (26,8% del total de vehículos en la planta de Clase A y un 19,3% en la planta 

de Clase B), por lo que fue necesario una redistribución de los vehículos incluidos en este ítem. 

 

Según lo conversado con CONASET, los vehículos de este ítem se redistribuyeron acorde a los porcentajes 

que representa cada tipo de vehículo dentro del total de la planta a la que pertenece.  

 

Por lo tanto, la categorización propuesta quedó de la siguiente forma: 
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Cuadro 2-6: Categorías Vehiculares para Calcular el Estado Mecánico de Riesgo Vehicular ï Arica 

Nº Categorización Propuesta Categorización INE Categorización Plantas 

1 Automóvil + Station Wagon Automóvil y Station Wagon Autos 

2 Jeep (Todo Terreno) Todo Terreno Jeep 

3 
Furgón (Capacidad de Carga  

Menor a 1.750 Kg) [B] 
Furgón Furgones 

4 Minibús Taxi Turismo, Minibús, Transporte Colectivo Minibús 

5 Camionetas Camioneta Camionetas 

6 Motocicletas y Similares Motocicleta y similares Motos 

7 Otros Otros con motor y Otros sin motor Otro, Acoplados 

8 Taxi Básico Taxi básico Taxi Básico 

9 Taxi Colectivo Taxi colectivo Taxi Colectivo 

10 
Furgón Escolar (Capacidad de  

Carga Mayor a 1.750 Kg) [A2] 
Minibús, furgón escolar y trabajadores Furgón 

11 Bus 
Taxibus, Bus Transporte Colectivo,  

Transporte Escolar y Trabajadores 
Bus 

12 Camión Camión simple Camión 

13 Tractor Camión Tractor camión y Tractor agrícola Tracto-Camión 

14 Remolque + Semirremolque Remolque y semirremolque Remolque y Semirremolque 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Talca 

 

Para el caso de esta ciudad, la categorización tanto del INE como la de las plantas de revisión técnica, 

coinciden en las categorías mostradas en párrafos anteriores. La categorización propuesta para el cálculo de 

la nota INSETRA del estado mecánico de riesgo vehicular se muestra a continuación: 
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Cuadro 2-7: Categorías Vehiculares para Calcular el Estado Mecánico de Riesgo Vehicular ï Talca 

N° 
Nueva Categoría 

Propuesta 

Categorías  INE 

Incluidas 
Categorías Plantas de Revisión Técnica Incluidas 

1 
Automóvil y 

Station Wagon 

Automóvil y Station 

Wagon 
Automóvil, Auto escuela y Station Wagon 

2 Bus Bus; Bus trabajadores Bus, Bus Pullman 

3 Bus Liviano Taxibus Bus Liviano 

4 Camión Camión Simple Camión 

5 Camioneta Camioneta 

Camioneta con capacidad de carga  

Camioneta con capacidad de carga < 1.750 kg (B) (A2) y 

Camioneta con capacidad de carga > 1.750 kg (A2) 

6 Furgón Furgón Furgón con capacidad de carga < 1.750 kg (B)  

7 Furgón Escolar Furgón Escolar Furgón con capacidad de carga > 1.750 kg (A2) 

8 
Jeep (Todo 

Terreno) 
Todo Terreno Jeep 

9 Minibús 
Minibús, Transporte 

Colectivo 
Minibús 

10 
Motocicletas y 

Similares 
Motocicleta y Similares Motocicleta  

11 Otros 

Otros con motor 

(transporte particular); Aplanadora, Cargador Frontal, Cosechadora, Grúa, 

Motoniveladora, Remolque o Semi-Remolque (B), 

Retroexcavadora y Otro   
Otros con motor 

(transporte de carga); 

Otros sin motor 

12 Remolque Remolque Remolque (A2) y Semi-Remolque (A2) 

13 Taxi Básico Taxi; Taxi turismo Taxi Básico 

14 Taxi Colectivo Colectivo Taxi Colectivo 

15 Tracto Camión Tracto Camión Tracto Camión 

16 Tractor Tractor Agrícola Tractor 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Equipamiento de seguridad  

 

La determinación de este indicador se realiza de acuerdo a la forma establecida por CONASET en 

aplicaciones anteriores de INSETRA. Por este motivo, la que se expone es la descripción metodológica 

entregada por el Mandante. 

 

Esta componente dará cuenta del nivel de seguridad que entregan los vehículos nuevos vendidos en el país, 

lo que permitirá conocer los elementos de seguridad con que vienen de origen los modelos. 
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Para ello se consideraron los 10 modelos más vendidos durante el año 2007, y en estos se revisó si cuentan 

con los siguientes elementos de seguridad: 

 

-  Frenos ABS 

-  Carrocería con deformación programada 

-  Habitáculo indeformable 

-  Sistema de protección contra impacto lateral 

-  Airbags frontales 

-  Airbags laterales 

-  Pretensores en los cinturones de seguridad 

-  Limitadores de tensión en los cinturones de seguridad 

 

A los elementos de seguridad anteriores se les asignará un puntaje entre 0 y 5, de acuerdo al aporte que 

efectúan a la seguridad general del vehículo y a las características de los accidentes de tránsito que ocurren 

en nuestro país. Cada modelo seleccionado tendrá asociado un puntaje, el cual será la suma de los puntajes 

de cada elemento de seguridad con que cuente. 

 

A partir de los puntajes de cada modelo, el índice ES se calculará como la suma de los indicadores de cada 

modelo ponderada por el porcentaje de ventas que representa cada modelo respecto del total seleccionado. 

Así, la expresión de cálculo de ES sería: 

 

ES = Ɇi (puntajei / puntaje máximo)* porcentaje de ventasi 

 

donde: 

 

i: modelo de vehículo (corre entre 1 y 10) 

del Cuadro 4-8 se puede ver que un vehículo equipado con la totalidad de los elementos 

mencionados, obtiene un puntaje máximo de 36. 

 

A partir de la aplicación de la expresión anterior, se obtendrá un valor entre 0 y 1. El valor 0 corresponderá 

cuando ninguno de los 10 vehículos seleccionados equipe ninguno de los 5 elementos de seguridad 

considerados, y el valor 1 corresponderá cuando todos los modelos más vendidos equipen la totalidad de los 

elementos de seguridad seleccionados. 

 

Los puntajes asignados a cada elemento de seguridad considerado en la metodología, son los siguientes: 
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Cuadro 2-8: Puntajes Asignados a cada Elemento de Seguridad 

Elemento de Seguridad Puntaje 

Airbag frontal conductor  5 

Airbag frontal pasajero  5 

Frenos ABS  5 

Carrocería deformación programada  5 

Habitáculo indeformable  5 

Sistema protección impacto lateral  3 

Pretensor cinturones de seguridad delanteros  3 

Limitador tensión cinturones delanteros  2 

Airbags laterales delanteros tórax  3 

                     Fuente: Documento Metodología INSETRA Dimensión Sustento, Componente Vehículo, CONASET 2005 

 

 

2.5.2.2 Riesgo Vial 

 

La medición del riesgo de vías, se realiza mediante la constatación en terreno del estado de distintos 

elementos de la vía de cada ciudad, que afectan la seguridad de tránsito cuando un conductor, peatón, 

pasajero o ciclista circula por ellas. Para ello, dos personas debidamente capacitadas y con experiencia en 

aplicaciones anteriores de INSETRA, recorrerán a pie una muestra de Tramos en cada ciudad, llenando un 

formulario especialmente diseñado para generar un diagnóstico respecto de los riesgos que enfrentan los 

distintos tipos de usuarios que utilizan la red de transporte.  

 

Un tema relevante dice relación con la elección de los Tramos
10 

 donde realizar la medición. Para esto se 

utiliza el mismo mecanismo utilizado en la última aplicación del INSETRA en Copiapó y Valdivia. En la 

siguiente figura se observan ejemplos de un Tramo, en un caso con el cruce a la izquierda del tramo y en el 

otro a la derecha, siendo igualmente válido cualquiera de los dos tipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Se denota por Tramo con mayúscula una unidad de medición donde se aplica el formulario de vías, que consiste en un tramo de 

vía más uno de los dos cruces que limita el tramo 
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Figura 2-9: Concepto de un ñTramoò 

 
         Fuente: Elaboración Propia 

 

La metodología de selección de Tramo, consiste en generar un subconjunto de calles a partir de la Red Vial 

Básica de cada ciudad. Este subconjunto se determina en base a las longitudes de cada calle así como la 

cantidad de zonas que conecta, de esta forma se incorpora la importancia de cobertura y también la 

representatividad de la ciudad. Por otra parte, se seleccionan también puntos negros (desde el punto de vista 

de la accidentabilidad), de riesgo u otros de interés, los cuales serán propuestos en base consultas realizadas 

a habitantes de cada ciudad. Finalmente, el tamaño muestral se completa por medio de Tramos que 

pertenezcan a zonas de gran atracción o generación de viajes, o bien que pertenezcan a calles con gran flujo 

vehicular o peatonal. 
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Instrumento 

 

Tal como se señaló, el instrumento que aplican los medidores es el denominado formulario de vías, el cual se 

muestra a continuación: 

Figura 2-10: Ficha Vías 

FICHA DE VÍAS

N° ASPECTOS O PREGUNTAS NOTA N° ASPECTOS O PREGUNTAS NOTA

CRUCE
CARPETA DE RODADO

1 ¿En que estado se encuentra la carpeta de rodado? PC

Existen baches importantes que deben ser esquivados por los 

conductores
1

Ubicación

Existen baches menores que no afectan la conducción de los 

vehículos
3

Fecha                            Día                             Mes

No existen baches ni grietas 5

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

2
El conjunto de señales informativas, ¿cumple su función sin 

confundir a los usuarios?
5

¿Son claramente legibles las señales existentes? 

(independiente de obstrucción)

Existe exceso de señalización que lleva a confusión 1
Hay dificultad para leer el mensaje de más del 50% de las señales 

presentes
1

Existen algunas señales que llevan a la confusión
2

Hay dificultad para leer el mensaje de menos del 50% de las 

señales presentes
3

Faltan pocas señales de nombre de calle o dirección 3

No hay señales contradictorias y no hay confusión 5 5

3 ¿Está completo el sistema de señalización? 6 ¿Son claramente visibles las señales existentes?

No existe ninguna señal de tránsito
1

Hay dificultad para ver el mensaje de más del 50% de las señales 

presentes
1

Falta señal de prioridad (ceda el paso o pare)
2

Hay dificultad para ver el mensaje de menos del 50% de las 

señales presentes
3

Falta una o más señales preventivas 3

Falta una o más señales informativas
4

Se puede ver fácil y rápidamente el mensaje de todas las señales
5

Están todas las señales (sentido, nombre de calle, etc.) 5

4
¿Cada señal existente se justifica?

7
¿Cómo califica el estado de conservación de las señales 

existentes?

Hay más de una señal que se contradice 1 Hay señales con el poste suelto, golpeadas (2 o más) 1

Hay una o más señales innecesarias 3 Algunas señales presentan oxidación (2 o más) 3

Todas la señales se justifican 5 Todas las señales están firmes y sin oxidación 5

DEMARCACIÓN

8
El conjunto de demarcaciones, ¿cumple su función sin 

confundir a los usuarios?
10 ¿Cada demarcación existente se justifica?

Existe doble demarcación de líneas u otros signos. Hay confusión
1

Hay más de una demarcación que se contradice
1

Existen demarcaciones borradas con pintura negra, hay falta de 

claridad
2

Hay demarcaciones que no se ven claramente, pero no hay 

confusión
3 Hay una o más demarcaciones innecesarias 3

Las demarcaciones de pistas definen claramente las pistas de 

circulación, no hay demarcaciones confusas
4

Las demarcaciones de pistas definen claramente las pistas de 

circulación y las demarcaciones de líneas de detención, de paso 

de cebra, etc. Existe correspondencia con la señalización vertical. 

No hay ninguna confusión.

5 Todas las demarcaciones se justifican 5

9
¿Está completo el sistema de demarcaciones?

11
¿Cómo califica el estado de mantención de la demarcación 

existente?

No existe ninguna demarcación (se generan situaciones de 

riesgo)
1

La mayoría de las demarcaciones no se ven
1

Faltan demarcaciones, no se generan situaciones de riesgo 3 Algunas demarcaciones no se ven claramente 3

Toda la demarcación del entorno está claramente definida para un 

tránsito ordenado (incluye líneas de pistas, demarcaciones de 

detención entre otras)

5 Las demarcaciones se ven perfectamente de día y de noche 5

Se puede leer, fácil y rápidamente el mensaje de todas las 

señales
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Figura 2-10: Ficha Vías (continuación...) 

SEMÁFOROS

12 ¿Operación de los semáforos? N/A 15 ¿Existen cabezales peatonales? N/A

Los semáforos no están funcionando 1 No hay 1

Una o más lámparas no funcionan 2

Todas las lámparas funcionan, no hay placa de respaldo 3 Solo donde el flujo peatonal es mayor 3

Todas las lámparas funcionan y el semáforo se percibe destacado 

del resto del entorno
5

En todas las sendas peatonales 5

13 ¿Visibilidad de los semáforos? N/A 16
¿Es suficiente el tiempo de la fase para cruzar una persona 

de tercera edad, niño, discapacitado, etc? N/A

Todas las lámparas no se ven claramente 1 No, no es suficiente el tiempo, le da la luz roja 1

Una o más lámparas no se ven 3 Si, pero debe acelerar su paso y lo hace con luz roja 3

Todas las lámparas son claramente visibles 5 Si, alcanza a cruzar sin acelerar su paso 5

14 ¿Se observan vehiculos que pasan con luz roja? N/A 17 Operatividad de los semáforos peatonales N/A

Si, hay maniobras evasivas para evitar una colisión 1 Hay lámparas apagadas 1

Hay lámparas que no se ven o perciben claramente 2

Hay lámparas obstruidas en menos de un 30 % por vegetación 4

No, ya que el tiempo interverde (amarillo + rojo-rojo) es el 

adecuado
5 No hay lámparas apagadas ni con obstrucción visual 5

FACILIDADES CICLISTAS

18

¿Están adecuadamente diferenciadas las pistas para 

vehículos de las facilidades para peatones y ciclistas en el 

cruce?

22 ¿La zona de ciclistas está libre de obstáculos?

No hay claridad entre rutas peatonales, vehiculares y de ciclistas
1

La mayor parte del área de desplazamiento se ve muy 

obstaculizada por ramas
1

La vía cuenta con áreas para vehículos, ciclistas y peatones sin 

segregación explicita
3

Hay uno o más sectores menores donde los ciclistas deben 

esquivar elementos ajenos a la vía
3

Hay diferenciación y segregación entre las áreas para vehículos, 

peatones y ciclistas
5 El área de desplazamiento está libre de obstáculos 5

19 ¿Están las ciclovías adecuadamente señalizadas ? N/A 23 ¿Es adecuado el ancho de la ciclo vía o ciclo banda? N/A

No hay ni señales verticales ni demarcación que indique el cruce 

de ciclistas
1

El área de desplazamiento es muy angosta, los ciclistas usan la 

calzada o la acera
1

Sólo hay señales verticales que indican el cruce de ciclistas

3
Hay un ancho aceptable que permite a los ciclistas no salirse a la 

calzada o acera, hay conflictos al compartir la ciclo vía o ciclo ruta
3

Hay señales verticales y demarcación que indica el cruce de 

ciclistas
5

El área de desplazamiento permite un desplazamiento libre y sin 

conflictos entre ciclistas (mínimo 1,5 en ciclo banda)
5

20
¿Es evidente la continuidad del circuito de ciclistas en el 

cruce?
N/A 24

¿Las ciclo infraestructuras que intersectan vias de mayor 

jeraquia,  son advertidas con anticipación por los 

conductores motorizados?

N/A

Los ciclistas no perciben como seguir en el cruce, no tienen donde 

detenerse
1

No, los conductores motorizados advierten la presencia de la ciclo 

infraestructura casi en el mismo cruce. 
1

Los ciclistas no perciben claramente como seguir en el cruce pero 

pueden detenerse y estudiar la situación sin peligro
2

Los ciclistas utilizan la calzada compartiendo el área destinada al 

tráfico de peatones
3

Los conductores, advierten la presencia de la ciclo infraestructura 

a mediana distancia (superior a 10 metros)
3

Hay una pista demarcada para ciclistas 4

Los ciclistas perciben claramente su pista de viraje y la ruta a 

seguir en el cruce
5 Si 5

21
¿El estado de la superficie de rodado es adecuado para los 

ciclistas?
25

¿Se ha reducido la velocidad para los vehiculos motorizados 

en los puntos de encuentros? (bandas de adoquines, trazado 

con zig zag cerca de cruces, etc)

El pavimento está con baches, grietas o sumideros que deben ser 

esquivados por los ciclistas
1

No existe ningún elemento físico y/o de diseño en la vía que 

reduzca la velocidad de los vehiculos motorizados
1

Hay algunos baches del pavimento que no generan maniobras 

evasivas de los ciclistas 3

Sólo se observa una medida que no es suficiente para inducir 

efectivamente la reducción de velocidad vehicular.
3

El pavimento está libre de baches y deformaciones
5

Si, se han tomado medidas físicas y/o de diseño para calmar la 

velocidad vehicular.
5

FACILIDADES PEATONES

26

¿El conjunto de facilidades peatonales permite regular los 

conflictos de prioridad? 31

¿Las sendas peatonales están libres de obstáculos en el 

cruce?

Los peatones cruzan entre los vehículos que giran a la derecha 

mientra intentan cruzar 1

El área de desplazamientos peatonales en la esquina se ve muy 

obstaculizada por postes, señales, cajas de semáforos, basuras u 

otros elementos (baches, sumideros destapados)

1

Los peatones se ven presionados por los vehículos que giran a la 

derecha mientras ellos cruzan 2

El área desplazamiento se ve parcialmente obstaculizadas por 

postes, señales, cajas de semáforos, basuras u otros elementos
2

Existe una facilidad peatonal "senda demarcarda o paso de cebra" 

donde los conflictos entre vehículos y peatones son mínimos. 3

Hay sólo un elemento que los peatones deben esquivar para 

acceder o salir de la acera hacia o desde la calzada
3

Las facilidades peatonales existentes "Paso Cebra", "Semáforo 

peatonal", "área de de espera" u otra regula y segrega los flujos 

vehiculares y peatonales. 5

El área de desplazamiento peatonal está libre de obstáculos y 

cuenta con un área despejada que permite una visión amplia del 

entorno

5

27

¿La implementación física es apropiada para la circulación de 

peatones?
32 ¿Hay facilidades para discapacitados en el cruce?

Hay desnivel entre la calzada y la acera y el ancho libre para 

cruzar es insuficiente para el flujo peatonal 1
No hay rampa. Además no hay iluminación o bien hay obstáculos. 1

Hay desnivel entre la calzada y la acera, pero el ancho libre para 

cruzar es suficiente para el flujo peatonal 2

Hay una rampa de bajada a la calzada, no hay un ancho definido, 

es ilimitado 3
Hay bajadas desniveladas 3

Hay una rampa de bajada a la calzada, el ancho del cruce está 

definido y es adecuado 4
Hay bajadas desniveladas, baldosas rugosas e iluminación 4

Hay una rampa de bajada a la calzada, el ancho del cruce está

definido por rejas peatonales u otros elementos que encauzan al

cruce (como jardines, pequeños muros, u otros) y es adecuado al

flujo que lo utiliza

5
Hay bajadas desniveladas, baldosas rugosas e iluminación, y 

elementos sonoros
5

3Pasan con luz amarilla
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Figura 2-10: Ficha Vías (continuación...) 

28 ¿Es evidente la continuidad de los circuitos peatonales?
33 ¿Obstrucción del cruce por vehículos al detenerse?

No hay continuidad de la ruta peatonal 1 Siempre se ve obstruido por vehículos detenidos 1

La vereda induce el lugar donde debo cruzar sin demarcación en 

la calzada 3
Es frecuente que se vea obstruido por vehículos detenidos 2

Es poco frecuente pero sucede a veces 3

Hay línea de cruce peatonal, semáforo peatonal u otra facilidad 

peatonal
5 Nunca se obstruye el cruce 5

29 ¿En qué estado se encuentran las facilidades peatonales?
34 N° pista que cruza el peatón en forma continua

Mal estado de conservación, facilidades deterioradas es un peligro

para los usuarios, demarcaciones borradas 1
Cruza más de 4 pistas 1

Cruza 4 pistas 2

Facilidades sin conservación pero aun operativas Cruza 3 pistas 3

Cruza 2 pistas 4

Buena conservación (limpieza y pintura), y mantenimiento

(reposición de elementos destruidos, lámparas y rejas, etc)
5 Cruza sólo 1 pista 5

30
¿Las sendas peatonales estan canalizadas en forma segura?

35 ¿Es adecuado el nivel de luminosidad?

No, se observan peatones cruzando en forma riesgosa
1

Ningún elemento es visible, hay sombra generalizada y manchas 

de luz 
1

Si, pero no existen vallas peatonales u otros elementos que 

canalicen los movimientos hacia la zona segura para el cruce

3
Algunos elementos en el cruce no se ven hay oscuridad o sombra 

generalizada
3

Si, existen vallas peatonales u otros elementos que canalizan los 

movimientos hacia la zona segura para el cruce

5 Cualquier elemento en el cruce se percibe adecuadamente 5

DISEÑO GLOBAL

36 ¿La visibilidad es adecuada en todas las ramas/esquinas?

Ambas distancias (a y b) son menores a 70 metros 1

Una de las dos (a o b) es menor a 70 metros 2

Ambas distancias son mayores a 70 metros 3

Ambas distancias son mayores a 150 metros 4

Ambas distancias son mayores a 200 metros 5

37
¿La geometría del cruce incentiva virajes a velocidades 

moderadas?
40 ¿La geometría del cruce minimiza los conflictos en virajes?

La geometría del cruce no se corresponde con la jerarquía de la 

ruta, incentiva una velocidad de operación mayor a la requerida 

para que los conductores puedan tomar decisiones con los 

tiempos necesarios. 

1 Solera rota y evidencia de golpes de neumático 1

La geometría del cruce incentiva a una velocidad mayor, sin 

embargo se percibe el cruce y la existencia de otros vehículos que 

pudiesen acceder o salir del camino

2 Solera desgastada gastada por roces 2

La geometría del cruce incentiva una velocidad de operación 

acorde a la máxima permitida, se percibe el cruce y la existencia 

de otros vehículos que pudiesen acceder o salir del camino

3 Solera con marcas de neumático 3

La geometría del cruce incentiva una reducción de la velocidad de 

operación, se percibe el cruce y la existencia de otros vehículos 

que pudiesen acceder o salir del camino

4 Solera sin golpes ni marcas 4

La geometría del cruce se corresponde con la jerarquía de la ruta 

incentiva la reducción de la velocidad de operación y otorga a los 

conductores los tiempos necesarios para ejecutar las maniobras 

requeridas. Se percibe claramente el cruce y el cruce y los 

vehículos que pudiesen acceder o salir del camino.

5
Solera sin marcas ni golpes, se aprecia un amplio espacio de 

viraje sin limitaciones a los giros (postes, señales, etc)
5

38
¿Existen riesgosas maniobras de viraje hacia la izquierda?

41 ¿El cruce está libre de accesos demasiados cercanos?

Si, se observan maniobras evasivas de los vehiculos que realizan 

la maniobra de viraje hacia izquierda
1 Hay salidas o accesos a menos de 6 metros de la esquina 1

Existen maniobras de viraje hacia izquierda, pero estas se 

realizan sin conflictos
3 Hay salidas o accesos a menos de 10 metros de la esquina 2

Hay salidas o accesos a más de 10 metros de la esquina 3

Hay salidas o accesos a más de 20 metros de la esquina 4

Hay salidas o accesos a más de 30 metros de la esquina 5

39
¿Obstáculos visuales que oculten la presencia eventual de 

niños?

Hay en más de una esquina 1

Hay sólo un obstáculo visual alejado de la zona de cruce peatonal 2

No hay obstáculos visuales 4

No hay obstáculos y hay una excelente perspectiva del cruce 5

3

No, existe una fase de viraje destinada para este movimiento 5

 



Estudio Análisis de Seguridad de Tránsito Mediante Aplicación de Índice de Seguridad de Tránsito (INSETRA) 

en las Ciudades de Arica y Talca.  

 

46 

 

 

 

 

Figura 2-10: Ficha Vías (continuación...) 

TRAMO
CARPETA DE RODADO

42 ¿En que estado se encuentra la carpeta de rodado?

Existen baches importantes que deben ser esquivados por los 

conductores
1

Existen baches menores que no afectan la conducción de los 

vehículos
3

No existen baches ni grietas 5

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

43
El conjunto de señales, ¿cumple su función sin confundir a

los usuarios?
46 ¿Son claramente legibles las señales existentes?

Existe exceso de señalización que lleva a confusión 1
Hay dificultad para leer el mensaje de más del 50% de las señales

presentes
1

Existen algunas señales que llevan a la confusión 2
Hay dificultad para leer el mensaje de menos del 50% de las

señales presentes
3

Faltan pocas señales de nombre de calle o dirección 3

No hay señales contradictorias y no hay confusión 5
Se puede leer, fácil y rápidamente el mensaje de todas las

señales
5

44 ¿Está completo el sistema de señalización? 47 ¿Son claramente visibles las señales existentes?

No existe ninguna señal de tránsito
1

Hay dificultad para ver el mensaje de más del 50% de las señales 

presentes
1

Falta señal de prioridad (ceda el paso o pare) en caso de 

empalme
2

Hay dificultad para ver el mensaje de menos del 50% de las 

señales presentes
3

Falta una o más señales preventivas 3

Falta una o más señales informativas 4

Están todas las señales (no estacionar, no adelantar, prioridad en 

empalme, etc.)
5

45 ¿Cada señal existente se justifica? 48

¿Cómo califica el estado de conservación de las señales

existentes?

Hay más de una señal que se contradice 1 Hay señales con el poste suelto, golpeadas (2 o más) 1

Hay una o más señales innecesarias 3 Algunas señales presentan oxidación (2 o más) 3

Todas la señales se justifican 5 Todas las señales están firmes y sin oxidación 5

DEMARCACIÓN

49
El conjunto de demarcaciones, ¿cumple su función sin

confundir a los usuarios?
51

¿Cada demarcación existente se justifica?

Existe doble demarcación de líneas de pista, etc. Hay confusión
1

Hay más de una demarcación que se contradice
1

Existen demarcaciones borradas con pintura negra, hay falta de

claridad
2

Hay demarcaciones que no se ven claramente, pero no hay

confusión
3

Hay una o más demarcaciones innecesarias
3

Las demarcaciones de pistas definen claramente las pistas de

circulación, no hay demarcaciones confusas
4

Las demarcaciones de pistas definen claramente las pistas de

circulación y las demarcaciones de líneas de detención, de paso

de cebra, etc. Existe correspondencia con la señalización vertical.

No hay ninguna confusión.

5 Todas las demarcaciones se justifican 5

50
¿Está completo el sistema de demarcaciones?

52
¿Cómo califica el estado de mantención de la demarcación

existente?

No existe ninguna demarcación (se generan situaciones de 

riesgo)
1

La mayoría de las demarcaciones no se ven
1

Faltan demarcaciones, no se generan situaciones de riesgo
3

Algunas demarcaciones no se ven claramente
3

Toda la demarcación del entorno está claramente definida para un 

tránsito ordenado (incluye líneas de pistas, demarcaciones de 

detención entre otras)

5 Las demarcaciones se ven perfectamente de día y de noche 5

REDUCTOR DE VELOCIDAD

53
Reductor de Velocidad (Lomo de Toro) ¿Está bien

señalizado?
N/A 54 Reductor de Velocidad (Lomo de Toro) ¿Se justifica? N/A

Falta la señalización vertical preventiva y su demarcación

adecuada
1

No se justifica, está en una vía de velocidad permitida mayor a 60

km/hr 
1

Cuenta con señal vertical preventiva pero la demarcación del

reductor está en mal estado (superficie amarilla y triángulos

blancos)

2 No se justifica, está cercano a una intersección semaforizada 2

Cuenta con señalización preventiva y la demarcación del lomo

está presente, sin embargo no hay tachas ni la demarcación de

LENTO antes de llegar a él

3
No se dispone de criterios en terreno para definir si está o no

justificado
3

Cuenta con señalización preventiva y todas las demarcaciones

(tachas, LENTO) están presentes
4

Se justifica por encontrarse cercano a una intersección de

prioridad
4

Cuenta con señalización preventiva y todas las demarcaciones

(tachas, LENTO) y además cuenta con iluminación

5
Se justifica por la necesidad de bajar la velocidad por presencia

de un cruce de peatones o salida de un colegio
5

Se puede ver fácil y rápidamente el mensaje de todas las señales 5
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Figura 2-10: Ficha Vías (continuación...) 

FACILIDADES CICLISTAS

55

¿Están adecuadamente diferenciadas las pistas para

vehículos de las facilidades para peatones y ciclistas en el

tramo?

60 ¿Las rutas para ciclistas minimizan variaciones verticales? N/A

No hay claridad entre rutas peatonales, vehiculares y de ciclistas 1 No, ya que se observa mucha sinuosidad vertical 1

La vía cuenta con áreas para vehículos, ciclistas y peatones sin

segregación explicita
3 No más de un par de curvas verticales suaves 3

Hay diferenciación y segregación entre las áreas para vehículos,

peatones y ciclistas
5 Si, diseño horizontal 5

56 ¿Están las ciclovías adecuadamente señalizadas ? N/A 61
¿La ciclobanda es la ciclo infraestructura adecuada para la

velocidad y volumen vehicular?
N/A

No hay ni señales verticales ni demarcación que indique la zona 

habilitada para ciclistas

1
No, ya que la velocidades son mucho mayores a 60 KM/HR y los

volumenes vehiculares   de camiones es mucho mayores al 10%
1

Sólo hay señales verticales que indican el paso de ciclistas
3

Si, ya que la velocidad es igual a 60 KM/HR y el volumen

vehicular   de camiones es igual al 10%
3

Hay señales verticales y demarcación que indica el paso de 

ciclistas
5

Si, ya que la velocidad es menor que 60 KM/HR y el volumen

vehicular   de camiones es menor al 10%
5

57
¿El estado de la superficie de rodado es adecuado para los

ciclistas?
62 ¿El ancho de la ciclovía es?  (utilizar huincha) N/A

El pavimento está con baches, grietas o sumideros que deben ser 

esquivados por los ciclistas
1 Menor a 1,2 metros por pista de circulación 1

Hay algunos baches del pavimento que no generan maniobras 

evasivas de los ciclistas
3 Igual a 1,2 metros por pista de circulación 3

El pavimento está libre de baches y deformaciones 5 Mayor a 1,2 metros por pista de circulación 5

58 ¿La zona de ciclistas está libre de obstáculos? 63 ¿El ancho de la ciclobanda es? (utilizar huincha) N/A

La mayor parte del área de desplazamiento se ve muy 

obstaculizada por ramas
1 Menor a 1,5 metros por pista de circulación 1

Hay uno o más sectores menores donde los ciclistas deben 

esquivar elementos ajenos a la vía
3 Igual a 1,5 metros por pista de circulación 3

El área de desplazamiento está libre de obstáculos 5 Mayor a 1,5 metros por pista de circulación 5

59 ¿Es adecuado el ancho de la ciclo vía o ciclo banda? N/A

El área de desplazamiento es muy angosta, los ciclistas usan la

calzada o la acera
1

Hay un ancho aceptable que permite a los ciclistas no salirse a la

calzada o acera, hay conflictos al compartir la ciclo vía o ciclo ruta
3

El área de desplazamiento permite un desplazamiento libre y sin

conflictos entre ciclistas
5

FACILIDADES PEATONES (ACERAS)

64 ¿La Acera está libre de obstaculos? N/A 67 ¿Cómo es la segregación visual entre acera y calzada?
N/A

La acera está obstaculizada por ramas, hoyos, tasas de árboles,

basureros u otros elementos 1
No hay distinción entre la zona peatonal y la calzada 1

Hay uno o dos sectores menores donde los peatones deben

esquivar elementos
3

Hay una serie de elementos verticales continuos (la solera por

ejemplo)
3

La acera esta libre de obstaculos (mínimo 2 mts de ancho)

5

Hay una serie de elementos verticales continuos (la solera por

ejemplo), y otros elementos verticales segregadores que se

ameriten

5

65 ¿La textura y adherencia son adecuadas para caminar? N/A
68 ¿Es adecuado el nivel de luminosidad?

N/A

La acera no cuenta con pavimento o el mismo no presta una 

adecuada textura y adherencia para caminar.
1

Ningún elemento es visible, hay sombra generalizada y manchas 

de luz 1

La acera parcialmente presenta problemas  de textura y 

adherencia, afecta  a menos del 50% de la misma.
3

Algunos elementos en el tramo no se ven hay oscuridad o sombra 

generalizada 3

El pavimento de la acera es homogéneo, de buena textura y 

adherencia en todo el largo de la acera.
5 Cualquier elemento en el tramo se percibe adecuadamente

5

66
¿Resulta atractivo al peatón utilizar la acera? (sombra,

segregación, diseño) N/A

No hay sombra o elementos que la procuren, hay mala visibilidad

en la vereda
1

Mas del 50% de la longitud de la acera cuenta con sombra, o

elementos que la procuren, no hay sectores que generen

inseguridad

3

Hay sombra en toda la longitud de la acera y excelente visibilidad
5
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Figura 2-10: Ficha Vías (continuación...) 

ACCESOS RELEVANTES

69 ¿Es evidente la presencia de los centros atractores? N/A 70 ¿La vía está bien adaptada a los centros atractores? N/A

No se percibe el centro atractor, sus accesos o ingresos hasta

estar a menos de 50 mts del mismo
1

Se generan colas en el acceso, los usuarios que transitan por la

vía se encuentran con vehículos detenidos sin comprender el

motivo

1

No se percibe el centro atractor, sus accesos o ingresos hasta

estar a menos de 70 mts del mismo
2

Se generan colas en el acceso, los usuarios que transitan por la

vía se encuentran con vehículos detenidos que esperan ingresar

al local, perciben claramente el local y origen de la cola

2

Se percibe por diseño y por las señales a más de 100 mts 3

No se generan colas en el acceso, los usuarios que transitan por

la vía se encuentran con vehículos lentos que maniobran para

ingresar al local

3

Se percibe por el diseño de los accesos, áreas libres, etc, y es

complementado con señales de modo que desde el inicio de la

cuadra es percibido

4
No se generan colas en el acceso, los vehículos cuentan con pista

exclusiva para ingresar al local
4

Se percibe por el diseño de los accesos, áreas libres, etc, y es

complementado con señales de modo que desde el inicio de la

cuadra es percibido. Cuenta con iluminación propia, demarcación

y pista de acceso

5

No se generan colas en el acceso, los vehículos cuentan con pista

exclusiva para ingresar al local, la que está iluminada, demarcada,

y señalizada con más de 100 mts de anticipación. El tránsito no se

ve afectado

5

PARADAS TRANSPORTE PÚBLICO

71 ¿Desde el paradero se ve el bus que espera? N/A 73
Para el caso de una via troncal, de servicio o colectora

distribuidora con altos flujos, ¿se encuentran segregados?
N/A

No se ve desde el paradero 1 No,

Se ve con dificultad desde el borde del paradero 2

Se ve claramente desde el borde del paradero 3 No, solo con demarcaciones y señales verticales

Se ve claramente desde el paradero 4

Se ve claramente estando sentado en el paradero 5 Si, con demarcaciones, señales verticales y bahia 5

72

Pasos cebras V/S ubicación parada. ¿Están las paradas para

el transporte colectivo de pasajeros emplazadas pasado los

cruces peatonales?

N/A 74
¿Existen circuitos peatonales claros y seguros hacia

las paradas?
N/A

No, el paso cebra se ubica antes de la parada 1 No, 1

Si, el paso cebra se ubica entre el paradero y el cruce 3 Si, solo con veredas 3

Si, el paso cebra se ubica entre el paradero y el cruce, y con islas

para peatones, vallas peatonales y refugio
5 Si, con canalización peatonales y veredas 5

3

1

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Criterio de aplicación de instrumento 

 

En general las opciones del formulario son fácilmente aplicables en terreno, es decir se identifica de manera 

clara la mejor alternativa que refleja la situación del tramo, cruce, paradero o acceso. No obstante, existen 

casos en que es preferible aclarar el criterio de aplicación, ya que la respuesta podría ser No Aplica. A 

continuación se explicitan los criterios a ser aplicados.  

 

Cruces 

 

Carpeta de Rodado 

 

Pregunta 1. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Señalización Vertical 

 

Pregunta 2. Si hay alguna señal, se aplican las opciones definidas en el formulario. En caso de no existir 

ninguna señal, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual.  

 

Pregunta 3. Se aplican las opciones definidas en el formulario.  

 

Desde la pregunta 4 a la pregunta 7. Si hay alguna señal, se aplican las opciones definidas en el formulario. 

En caso de no existir ninguna señal, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Demarcación 

 

Pregunta 8. Si hay alguna demarcación, se aplican las opciones definidas en el formulario. En caso de no 

existir ninguna demarcación, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Pregunta 9. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Preguntas 10 y 11. Si hay alguna demarcación, se aplican las opciones definidas en el formulario. En caso de 

no existir ninguna demarcación, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 
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Semáforos 

 

Desde la pregunta 12, a la pregunta 17. Si hay algún semáforo, se aplican las opciones definidas en el 

formulario. En caso de no existir ningún semáforo, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Facilidades ciclistas 

 

Desde la pregunta 18, a la pregunta 25. Si hay ciclovías o ciclobandas, se aplican las opciones definidas en el 

formulario. En caso de no existir ninguna facilidad para ciclistas, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Facilidades peatonales 

 

Desde la pregunta 26 a la pregunta 35. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Diseño Global 

 

Pregunta 36 y 37. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Pregunta 38. Si hay opción de virajes a la izquierda, se aplican las opciones definidas en el formulario. En 

caso de no existir dicha opción, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Desde pregunta 39 a la pregunta 41. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Tramos 

 

Carpeta de Rodado 

 

Pregunta 42. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Señalización vertical 

 

Pregunta 43. Si hay alguna señal, se aplican las opciones definidas en el formulario. En caso de no existir 

ninguna señal, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual.  
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Pregunta 44. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Desde la pregunta 45 a la pregunta 48. Si hay alguna señal, se aplican las opciones definidas en el 

formulario. En caso de no existir ninguna señal, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Demarcación 

 

Pregunta 49. Si hay alguna demarcación, se aplican las opciones definidas en el formulario. En caso de no 

existir ninguna demarcación, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Pregunta 50. Se aplican las opciones definidas en el formulario. 

 

Pregunta 51 y 52. Si hay alguna demarcación, se aplican las opciones definidas en el formulario. En caso de 

no existir ninguna demarcación, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Reductor de velocidad (Lomo de toro) 

 

Preguntas 53 y 54. Si hay reductores de velocidad, se aplican las opciones definidas en el formulario. En 

caso de no existir ningún reductor de velocidad, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Facilidades Ciclistas 

 

Desde la pregunta 55 a la pregunta 63. Si hay ciclovías o ciclobandas, se aplican las opciones definidas en el 

formulario. En caso de no existir ninguna facilidad para ciclistas, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 
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Facilidades Peatones 

 

Desde la pregunta 64 a la pregunta 68. Si hay facilidades peatonales en el tramo, se aplican las opciones 

definidas en el formulario. En caso de no existir aceras, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Accesos relevantes 

 

Pregunta 69 y 70. Si hay algún centro atractor de viajes, se aplican las opciones definidas en el formulario. 

En caso de no existir ningún centro atractor de viajes, se marca un No Aplica como respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

Paradas de transporte público 

 

Desde la pregunta 71 a la pregunta 74. Si hay algún paradero de transporte público, se aplican las opciones 

definidas en el formulario. En caso de no existir ninguna parada de buses, se marca un No Aplica como 

respuesta. 

 

Las respuestas No Aplica no inciden en el cálculo del INSETRA, al igual que en las encuestas de 

comportamiento individual. 

 

2.5.2.3 Riesgo Comportamiento Individual 

 

El riesgo de conductas individuales busca medir el grado de seguridad con el que se desenvuelven en la red 

de transporte público los distintos actores involucrados. Los actores a considerar son los peatones, ciclistas, 

conductores y pasajeros de cada localidad. Para ello, un conjunto de medidores debidamente capacitados, se 

ubicar§n en una serie de cruces representativos de cada ciudad, y mediante la observaci·n ñin situò del 

comportamiento de una muestra de estos actores, evaluarán cada uno de estos comportamientos. El presente 

método de medición corresponde a la categor²a de ñactitudes reveladasò, contando con menor alcance (no es 

posible medir otras actitudes menos comunes) que mediciones del tipo ñdeclaradasò, pero con una mayor 

precisión al constatar comportamientos reales de los actores.  

 

Para realizar la evaluación del comportamiento de peatones, ciclistas, conductores y pasajeros, se ha 

diseñado un formulario para cada uno de estos tipos de usuarios de la red de transporte público, constituido 

por una serie de preguntas específicas asociadas al comportamiento de éstos. Para cada una de estas 

preguntas, los medidores señalan si el comportamiento analizado en la pregunta fue el sugerido por la 

CONASET o no. Por ejemplo, la pregunta N° 7 del formulario de peatones es la siguiente: 

 

ñMira para ambos lados antes de cruzar la calleò. Las opciones de evaluaci·n por parte de los medidores es 

SI o NO. 
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Para seleccionar cada actor a evaluar en cada ciudad, los medidores alzan la vista la calle que antecede al 

cruce donde se encuentran ubicados, cuentan aleatoriamente tres peatones (tres ciclistas, tres conductores o 3 

pasajeros según lo que se encuentren midiendo) y evalúan al tercero. Este procedimiento se repite cada vez 

que midan al siguiente actor. 

 

Como se dijo anteriormente, los medidores se ubican en un cruce determinado, y mediante la observación 

visual evalúan su comportamiento (después de haberlo seleccionado), de acuerdo a la siguiente figura:  

 

Figura 2-11: Observación y evaluación visual del comportamiento individual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas mediciones se realizan para cada uno de los períodos definidos en cada ciudad. 

 

Instrumentos  

 

Para cada uno de los actores mencionados, se aplica un formulario distinto donde hay un set de preguntas 

respecto si realiza o no determinadas acciones propias de su condición (por ejemplo sobre un automovilista 

se pregunta si respeta una señal Pare, mientras que sobre un peatón si cruza en un lugar indebido). 
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Los distintos instrumentos aplicados en las ciudades de Arica y Talca son los siguientes: 

 

Figura 2-12: Ficha Peatones 

 
        Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2-13: Ficha Ciclistas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2-14: Ficha Conductores 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2-15: Ficha Pasajeros 

 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 2-16: Ficha Velocidad 

FICHA: VELOCIDAD

Hora Día Mes

Folio

Periodo PM PMD FP PT

P.1 Sexo del Conductor 1 Hombre 1 Motocicleta

2 Mujer 2 Vehículo Liviano

3 Camioneta

P.2 Patente P.3 Tipo de 4 Bus Urbano

Vehículo 5 Bus Interurbano

6 Camión de dos ejes

P.4 Velocidad km/hr 7 Camión de más de dos ejes

8 Minibus

P.5 Exceso de Velocidad Si 9 Taxis y Radiotaxis

No 10 Colectivos

P.6 Circula con las luces encendidas Si

No

Código del Observador

Lugar

Velocidad máxima permitida

Fecha Ubicación

PC

CONTROL INTERNO

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Criterio de aplicación de los instrumentos  

 

De acuerdo a la experiencia de anteriores aplicaciones INSETRA, así como a diversas conversaciones 

sostenidas con la Contraparte Técnica, incluyendo la prueba piloto, se determinaron los criterios de 

aplicación de cada uno de los instrumentos de la presente componente.  

 

Cuadro 2-9: Criterios de aplicación en Encuesta de Peatones 

N° Pregunta Respuesta 

P.5 Respeta regulación del cruce Si o No. Si la respuesta en P4 (Tipo de regulación 

del cruce) es Otro (opción 3), entonces la 

respuesta en esta pregunta 5 es No Aplica. 

P.6 Cruza en lugar indebido Si o No, ver si cruza por el paso de cebra o el paso 

peatonal 

P.7 Mira para ambos lados antes de cruzar 

la calle 

Si o No 

P.8 Transita por la calzada (calle) Si o No, se refiere a si es que el peatón viene hacia 

el cruce por la calzada o por la vereda 

P.9 Lo siguen otros peatones cuando se 

comporta de manera arriesgada 

Si o No, cuando la respuesta de P6  es si; Si la 

respuesta en P6 es No, entonces la respuesta en 

esta pregunta 9 es No Aplica. 

P.10 Usa elementos reflectantes Si o No 

P.11 Espera bus arriba de la acera Si o No, cuando se detiene a esperar un bus; Si no 

se detiene a esperar un bus, y sigue de largo la 

respuesta es N/A 

P.12 Esperan en la calzada (calle) para 

cruzar 

Si o No si peatón espera. Si peatón camina directo 

y no espera, es No Aplica.  

P.13 Cruza la calzada (calle) de manera 

distraída 

Si o No. 

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 
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Cuadro 2-10: Criterios de aplicación en Encuesta de Ciclistas  

N° Pregunta Respuesta 

P.5 Respeta regulación de cruce Si o No. Si la respuesta en P3 es No existe 

regulación  (opción 5), entonces la respuesta en 

esta pregunta 5 es No Aplica. 

P.6 Lleva pasajeros sentados de manera 

adecuada 

Si o No, si es que lleva pasajeros. Si no lleva 

pasajeros es  No Aplica. 

P.7 Usa Casco Si o No 

P.8 Usa elementos reflectantes en ropa o 

bicicleta 

Si o No 

P.9 Dispone luces delanteras o traseras Si o No 

P.10 Lleva carga en exceso que le dificulte 

controlar la bicicleta 

Si o No 

P.11 Si habla por celular ¿utiliza manos 

libres?  

Si o No si habla por celular. Si no habla por 

celular es No Aplica (N/A) 

P.12 Utiliza audífonos Si o No 

P.13 Respeta sentido del tránsito Si o No 

P.14 Va tomado de un vehículo Si o No en caso de ir por la calle. Si transita por 

ciclovías es No Aplica. 

P.15 Circula entre vehículos ( conejea ) Si o No en caso de ir por la calle. Si transita por 

ciclovías es No Aplica. 

P.16 Circula por la zona de la vía que le 

corresponde (pista de menor de 

velocidad) 

Si o No (notar que si va por vereda la respuesta es 

No) 

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 
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Cuadro 2-11: Criterios de Aplicación en Encuesta de PASAJEROS en Vehículo Liviano, Taxi, 

Colectivo, Camiones de 2 ejes, Camiones + de 2 Ejes 

N° Pregunta Respuesta 

P.6 Pasajeros en asiento trasero usan 

cinturón de seguridad 

Si o No, si es que hay pasajeros en asiento trasero; 

Si no hay pasajeros en asiento trasero, es No 

Aplica. 

P.7 Niños en asiento trasero usan silla de 

seguridad 

Si o No, si es que hay niños en asiento trasero; Si 

no hay niños en asiento trasero, es No Aplica.  

P.8 Hay niños en brazos en asiento trasero Si o No, si hay niños; Si no hay niños es No 

Aplica. 

P.9 Copiloto usa cinturón de seguridad Si o No, si hay copiloto; Si no hay  copiloto es No 

Aplica. 

P.10 Hay niños sueltos en el interior del 

vehículo 

Si o No, si hay niños.  La opción es Si, cuando hay 

niños sin cinturón de seguridad. Si no hay niños, 

es No Aplica. 

P.11 Hay personas asomadas Si o No, brazo o cabeza afuera del vehículo, ya es 

asomado. Esto puede asociarse incluso solo al 

conductor en el caso en que vaya solo dentro del 

vehículo. 

P.12 Van pasajeros en la zona de carga Si o No, si es camioneta o camión;  en caso 

contrario es  No Aplica. 

P.13 Hay sobrecarga de personas en vehículo Si o No. En el caso de un vehículo sedan, esto es 

de 6 personas hacia arriba.  

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 
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Cuadro 2-12: Criterios de Aplicación en Encuesta de PASAJEROS en Buses Urbanos, Buses 

Interurbanos, y Minibuses (Furgones y Transporte Escolar)  

N° Pregunta Respuesta 

P.14 Niños en asiento trasero usan silla de 

seguridad 

En minibuses es Si o No. En el caso de buses es 

No Aplica.  

P.15 Hay niños en brazos en asiento trasero Si o No, si hay niños; Si no hay niños es No 

Aplica. 

P.16 Hay niños en brazos en asiento 

delantero 

Si o No, si hay niños; Si no hay niños es No 

Aplica. 

P.17 Hay niños sueltos en el interior del 

vehículo 

Si o No, si hay niños.  La opción es Si, cuando hay 

niños parados. Si no hay niños, es No Aplica. 

P.18 Hay personas asomadas Si o No 

P.19 Hay pasajeros de pie Si o No. En el caso de buses urbanos es No 

Aplica. 

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 

 

Cuadro 2-13: Criterios de Aplicación en Encuesta de PASAJEROS en Motocicletas, Motos o Similares 

N° Pregunta Respuesta 

P.20 Utiliza casco  Si o No 

P.21 Utiliza protección ocular Si o No 

P.22 Utiliza vestimenta adecuada Si o No 

P.23 Utiliza casco abrochado Si o No. Si no utiliza casco, es No Aplica. 

P.24 Hay sobrecarga de personas en el 

vehículo 

Si o No 

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 
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Cuadro 2-14: Criterios de Aplicación en Encuesta de CONDUCTORES en Vehículo liviano, Taxi, 

Colectivo, Camiones de 2 Ejes, Camiones + de 2 Ejes.  

N° Pregunta Respuesta 

P.5 Respeta regulación de cruce Si o No. Si la respuesta en P3 es No existe 

regulación  (opción 5), entonces la respuesta en 

esta pregunta 5 es No Aplica. 

P.6 Respeta el espacio del ciclista Si o No, sólo si hay ciclovías o un ciclista 

presente. En caso contrario, es No Aplica   

P.7 Adelanta o sobrepasa en paso de cebra 

o senda peatonal 

Si o No.  

P.8 Señaliza al virar o cambiar de pista Si o No, si es que realiza la acción de virar o 

cambiar de pista; Si no realiza la acción, es No 

Aplica. 

P.9 Usa cinturón de seguridad Si o No 

P.10 Si habla por celular, ¿usa manos libres? Si habla por celular es Si o No. Si no habla por 

celular es No Aplica 

P.11 Fuma, se maquilla, se afeita y/o arroja 

basura 

Si o No 

P.12 Detiene el vehículo en lugar 

inapropiado (cualquier lugar 

inapropiado es aquel en que el vehículo 

interfiere la normal circulación 

vehicular y peatonal). 

Si o No 

P.13 Circula con luces encendidas Si o No 

P.14 Presenta carga bien estibada Si o No, si es camión o camioneta con carga. No 

Aplica si es auto, o si no lleva carga.  

P.15 Expulsa material de carga en el trayecto Si o No, si es camión o camioneta con carga. No 

Aplica si es auto, o si no lleva carga. 

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 
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Cuadro 2-15: Criterios de aplicación en Encuesta de CONDUCTORES en Buses Urbanos, Buses 

Interurbanos, y Minibuses (Furgones y Transporte Escolar). 

N° Pregunta Respuesta 

P.16 Respeta regulación del cruce  Si o No. Si la respuesta en P3 es No existe regulación  

(opción 5), entonces la respuesta en esta pregunta 5 es No 

Aplica. 

P.17 Respeta el espacio del ciclista Si o No, sólo si hay ciclovías o un ciclista presente. En 

caso contrario, es No Aplica. 

P.18 Respeta ciclista o peatón al virar Si o No, si es que realiza la acción de virar; Si no realiza 

la acción, es No Aplica. 

P.19 Adelanta o sobrepasa en paso de cebra o 

senda peatonal 

Si o No 

P.20 Señaliza al virar o cambiar de pista Si o No, si es que realiza la acción de virar o cambiar de 

pista; Si no realiza la acción, es No Aplica. 

P.21 Toma y deja pasajeros solo en primera fila Si o No, si toma pasajeros; Si no toma pasajeros es No 

Aplica. 

P.22 Los pasajeros se suben o bajan con el bus 

detenido 

Si o No, si suben o bajan pasajeros. Si no suben o bajan 

pasajeros, es No Aplica. 

P.23 Utiliza cinturón de seguridad Si o No 

P.24 Si habla por celular ¿usa manos libres? Si habla por celular es Si o No. Si no habla es No aplica. 

P.25 Fuma, se maquilla, se afeita y/o arroja 

basura 

Si o No 

P.26 Detiene el vehículo en lugar inapropiado 

(cualquier lugar inapropiado es aquel en 

que el vehículo interfiere la normal 

circulación vehicular y peatonal). 

Si o No 

P.27 Circula con las puertas cerradas Si o No 

P.28 Lleva copiloto informal Si o No 

P.29 Van pasajeros en la pisadera Si o No 

P.30 Circula con las luces encendidas Si o No 

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 
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Cuadro 2-16: Criterios de Aplicación en Encuesta de CONDUCTORES en Motocicletas, Motos o 

Similares. 

N° Pregunta Respuesta 

P.31 Respeta regulación del cruce  Si o No. Si la respuesta en P3 es No existe regulación  

(opción 5), entonces la respuesta en esta pregunta 5 es 

No Aplica. 

P.32 Respeta el espacio del ciclista Si o No, sólo si hay ciclovías o un ciclista presente. En 

caso contrario, es No Aplica. 

P.33 Respeta ciclista o peatón al virar Si o No, si es que realiza la acción de virar; Si no 

realiza la acción, es No Aplica. 

P.34 Adelanta o sobrepasa en paso de cebra o 

senda peatonal 

Si o No 

P.35 Señaliza al virar o cambiar de pista Si o No, si es que realiza la acción de virar o cambiar 

de pista; Si no realiza la acción, es No Aplica. 

P.36 Utiliza casco Si o No 

P.37 Utiliza protección ocular Si o No 

P.38 Utiliza vestimenta adecuada Si o No 

P.39 Utiliza casco abrochado Si o No si lleva caso. Si no lleva casco, es No Aplica. 

P.40 Si habla por celular ¿usa manos libres? Si habla por celular es Si o No. Si no habla es No 

Aplica. 

P.41 Fuma, se maquilla, se afeita y/o arroja 

basura 

Si o No 

P.42 Detiene el vehículo en lugar inapropiado 

(cualquier lugar inapropiado es aquel en 

que el vehículo interfiere la normal 

circulación vehicular y peatonal). 

Si o No 

P.43 Circula con las luces encendidas Si o No 

P.44 Lleva más de un pasajero de carga Si o No, si lleva pasajeros; Si no lleva pasajeros es No 

Aplica. 

P.45 Lleva carga en exceso que le dificulta 

controlar el vehículo 

Si o No 

Fuente: Elaboración conjunta entre CONASET y el consultor. 
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2.5.2.4 Riesgo Gestión Institucional 

 

La Gestión Institucional busca medir el grado de apoyo a la gestión de seguridad de tránsito de los 

organismos públicos relacionados al tema. Esta componente se mide en el INSETRA a través de dos formas: 

 

- Entrevistas a Autoridades de Organismos Públicos relacionados al tema de seguridad de tránsito 

 

- Encuestas a funcionarios de Organismos Públicos relacionados al tema de seguridad de tránsito 

 

Las entrevistas son desarrolladas por el Consultor de manera conjunta con un funcionario de la CONASET, a 

los jefes o encargados de las instituciones públicas seleccionadas en cada ciudad. Estas entrevistas son 

guiadas mediante una pauta. 

 

Durante cada entrevista, se acuerda con el encargado un contacto dentro de la institución, de manera que el 

Consultor envía posteriormente una encuesta electrónica, la que es reenviada por este encargado a un 

conjunto de funcionarios públicos de cada institución.  

 

Un tema muy relevante es la selección en cada ciudad de las instituciones a incorporar en el análisis. Esta 

selección en la ciudad de Arica y Talca se muestra en el capítulo 3 del presente informe.   

 

Instrumentos 

 

La pauta de entrevista y su escala, así como la encuesta para aplicar en Arica y Talca se muestran a 

continuación: 
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Cuadro 2-17: Pauta y Escala en Entrevista Institucional 

N° Pregunta Escala 

1 
La seguridad de tránsito ¿está contemplada explícitamente como un objetivo de su 

institución? 

Objetivo directo = 100; indirecto = 

50;  

No es objetivo = 0 

2 
¿Qué aspectos de la seguridad de tránsito aborda su institución?  

(prevención, difusión, ejecución, fiscalización) 

3 o más aspectos =100; 2 aspectos 

= 70; 1 aspecto = 30; Ningún 

aspecto = 0. 

3 
¿En su institución existen indicadores para cuantificar el avance logrado en materia de 

seguridad de tránsito?  

directos = 100; indirectos = 50; no 

hay = 0 

4 
¿Con cuáles otras entidades realizan trabajo en conjunto para mejorar la seguridad de 

tránsito? 

3 o más instituciones=100;   

2 instituciones = 70; 1 institución 

= 30; 

Ninguna institución = 0. 

5 
Las actividades a desarrollar ¿Las deciden en consenso? ¿A pedido de la comunidad?  

¿Cada institución tiene su agenda? (sólo si hay colaboración con otras entidades)  

Coordinados es 100%, pedidos 

50%, otras 0% 

6 

Haciendo una estimación, ¿Qué porcentaje del personal de la institución ha sido 

capacitado en materia de seguridad de tránsito? (no importando el nivel de profundidad de 

la capacitación) 

Sobre el 50% = 100; entre 49% y 

30% = 70; entre 29% y 20% = 50; 

entre 19% y 10% = 30; menos del 

10% = 0 

7 ¿Hace cuánto tiempo fue la última capacitación (individual o grupal)? 
Último año: 100; entre 2 y 4 años 

= 50; después de 5 años = 20. 

8 

¿Qué actividades o proyectos relacionados con seguridad de tránsito desarrolla la 

institución en la actualidad? Por ejemplo: control vehicular, campañas educativas o de 

sensibilización, rescate de heridos u otras). 

3 o más proyectos=100; 2 

proyectos = 70; 

1 proyecto = 30; Ningún proyecto 

= 0. 

9 
¿Qué proporción del presupuesto institucional se invierte en aspectos de seguridad de 

tránsito? 

Sobre el 2% = 100; entre 1,9% y 

1% = 70; entre 0,9% y 0,1% = 30; 

0% = 0 

10 

¿Cuáles son las disciplinas profesionales desde las cuales habitualmente emergen 

actividades o iniciativas relacionadas con la seguridad de tránsito? Por ejemplo: urbanismo 

(diseño de calles y ciudad), derecho (iniciativas legales para penalizar), ingeniería 

(construcción o equipamiento), medicina (incluye campañas preventivas, como cursos de 

primeros auxilios), comunicaciones (campañas de sensibilización), policial (punitivo), u 

otras. 

3 o más disciplinas =100;   

2 disciplinas = 70;  

1 disciplina = 30;  

Ninguna disciplina = 0. 

11 

¿Las actividades relacionadas a seguridad de tránsito son incluidas explícitamente en la 

programación de actividades registradas en los archivos de la institución? ¿o van surgiendo 

según iniciativas? ¿o actividades laterales? 

Registradas = 100; van surgiendo 

= 50; laterales = 0 

12 
¿Usted diría que lo que actualmente se realiza corresponde a una agenda de seguridad de 

tránsito de la institución? 
Si = 100; No = 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 2-18: Encuesta Gestión Institucional 

N° Consulta 

 

5 

 

4 3  2 1  0 

1 La seguridad de tránsito es un tema de primera importancia para el quehacer de la institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 La institución en el último año ha aumentado su compromiso con la seguridad de tránsito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 El fomento de la seguridad vial está presente en nuestra planificación de tareas y actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

La institución se fija metas y resultados para fomentar e incrementar la seguridad de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Existen incentivos institucionales para fomentar la seguridad de tránsito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
El éxito de nuestra labor en seguridad vial depende de la adecuada coordinación con otras 

instituciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Conozco los objetivos que la institución realiza en torno a la seguridad de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Conozco las actividades que la institución realiza en torno a la seguridad de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

Me gusta participar activamente en las tareas que la institución realiza en torno a la seguridad de 

tránsito así como en las capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
Me gusta que la prevención en seguridad de tránsito sea una tarea de esta institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 
En la institución existe una unidad, departamento o área que desarrolla temas relacionados con 

seguridad de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Es necesario que las instituciones establezcan redes para educar en materia de seguridad de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Nuestras tareas en seguridad vial se basan en las políticas nacionales de seguridad de tránsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Escala: 

5: Muy de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2: En desacuerdo 

1: Muy en desacuerdo 

0: Desconoce o ignora la respuesta 
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2.5.2.5 Escala de los Instrumentos  

 

Las escalas de los instrumentos de comportamiento individual seguirán siendo las mismas que las utilizadas 

en versiones anteriores de INSETRA. Esto quiere decir que aquellas preguntas para las que se observe una 

conducta positiva, desde el punto de vista de la seguridad de tr§nsito (ñsiò o ñnoò dependiendo de la 

pregunta), tendrán una calificación 100, y para aquellos casos que ocurra lo contrario la evaluación de dicha 

pregunta será un 0. 

 

En el caso de los formularios de vía, las escalas también seguirán siendo las mismas que las aplicaciones 

anteriores, esto es de 1 a 5, siendo este último siempre el valor que representa la mejor condición de la 

infraestructura y su equipamiento hacia la seguridad de tránsito. 

 

Respecto de las encuestas institucionales, las 5 opciones de respuesta son; 

 

- Muy de acuerdo 

- De acuerdo 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

- En desacuerdo 

- Muy en desacuerdo 

 

Las valoraciones numéricas de estas alternativas van de 5 a 1, respectivamente. 

 

Como las preguntas siempre tienen un sentido positivo, el sentido de la escala es equivalente al del 

formulario de vías. 

 

La metodología de análisis de velocidad desarrollada en el presente estudio, determina una calificación 

respecto del conjunto de conductores medidos.  

 

Para efecto de determinar la escala de evaluación del presente instrumento, se debe considerar que los daños 

que genera una colisión o choque están en relación directa a velocidad a la que se produce. En base a este 

antecedente, se utilizará una escala de acuerdo a la velocidad del percentil 85, o sea, la velocidad promedio 

del 85% de la muestra (V85%).  
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La escala de evaluación a utilizar es la siguiente: 

 

Zonas de velocidad máxima legal 60 km / hora 

 

i. Si V85%  Ò   60 km/ hora Ą Nota INSETRA = 100 

ii. Si 60 km/hora  Ò  V85%  Ò  60 km/hora * 1,1 Ą Nota INSETRA = 50 

iii.  Si 60 km/hora * 1,1 < V85% Ą Nota INSETRA = 0 

 

 

Por otra parte, la calificación INSETRA obtenida en esta medición se incorporará dentro de la nota del 

comportamiento individual de los conductores. Dado que el formulario de conductores incluye las notas de 

las encuestas de vehículos, buses y motos, y que el formulario de velocidad es un promedio de estos tres 

grupos, el ajuste será el siguiente: 

 

Nota Ajustada Conductores =  41 * Nota Original Conductores + 3 * Nota Velocidad  

                  44 

 

Se debe notar que el número 41 es la cantidad de preguntas totales que tiene el formulario de conductores, 

luego la expresión anterior corresponde a un promedio ponderado entre la medición de velocidad y 

conductores. 

 

2.6 Definición de mejoras en actual aplicación INSETRA  

 

2.6.1 Análisis de nuevos valores extremos 

 

2.6.1.1 Valores Extremos Vigentes  

 

En esta sección se discutirán los límites máximos utilizados para los indicadores de la dimensión 

ñResultadosò en los estudios INSETRA y se propone una nueva definición de los mismos, considerando para 

ello los últimos datos disponibles de accidentes, población y parque de vehículos con permiso de circulación 

en Chile, así como información internacional. Los indicadores mencionados reflejan la tasa anual de 

siniestros (accidentes), lesionados y fallecidos por cada 100.000 habitantes y 10.000 vehículos en un espacio 

geográfico determinado (a nivel de país, ciudad, región, etc.). 

 

Los límites actualmente utilizados
11

 para estos indicadores se muestran en el Cuadro N° 5-1. Estos límites 

permiten calcular un cierto puntaje de seguridad vial asociado al país, región o ciudad que se analiza. Así por 

ejemplo, en el caso ideal (mejor situación posible) no hay accidentes en una ciudad, por tanto el puntaje 

asociado al indicador correspondiente (siniestros por cada 100.000 habitantes, por ejemplo) debe ser el 

máximo (INSETRA = 100). En el otro extremo, si en la ciudad se produce un número de accidentes igual o 

superior al límite superior definido (peor situación imaginable) entonces el puntaje asociado por este 

concepto debería ser igual al mínimo (INSETRA = 0). Como es inmediato, la mayoría de las ciudades 

quedarán entre estos dos extremos, y de allí la importancia de establecer adecuadamente el límite superior (la 

peor situación imaginable) que se utiliza en todo el país, de tal forma que los puntajes calculados reflejen 

apropiadamente la peligrosidad de cada ciudad, asociada a los accidentes de tránsito.  

                                                           
11: Se asume que los límites actuales son los utilizados en las últimas aplicaciones INSETRA aprobadas por CONASET. 
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Cuadro N° 2-19: Valores Extremos Actuales 

Indicador  
Mejor Situación 

Imaginable 

Peor Situación 

Imaginable 
Fuente 

Nº Siniestros / 100.000 habitantes 0 1.605,7 
Tasa en Chile año 2006, Fuente 

CONASET 

Nº Lesionados / 100.000 habitantes 0 1.031,4 
Tasa en Chile año 2006, Fuente 

CONASET 

Nº Fallecidos / 100.000 habitantes 0 31,0 

Tasa en Belize, año 1996, 

Estimating Global Fatalities, TRL 

and DFID año 2000. 

Nº Siniestros / 10.000 vehículos 0 666,3 
Tasa en Chile año1982, Fuente 

CONASET 

Nº Lesionados  / 10.000 vehículos 0 579,4 
Tasa en Chile año1998, Fuente 

CONASET 

Nº Fallecidos / 10.000 vehículos 0 58,0 

Tasa en Venezuela, año 1996, 

Estimating Global Fatalities, TRL 

and DFID año 2000. 

Fuente: CONASET 

Como se puede observar,  los límites superiores que muestra el Cuadro N° 2-19 fueron establecidos a partir 

de datos estadísticos nacionales y extranjeros de hace algunos años, lo que amerita su revisión, según se 

discute a continuación.  

2.1.6.2 Análisis Internacional 

 

La OMS realiza un informe estadístico de accidentes de tránsito y sus consecuencias de salud, que cubre la 

mayoría de los países del mundo. Tomando como referencia el Informe correspondiente del año 2007, se 

puede analizar la situación de Chile en relación con otros países
12

.  

 

En particular, se pueden comparar los indicadores de Fallecidos - cada 100.000 habitantes y cada 10.000 

vehículos - , aunque es preciso tomar en cuenta que la OMS considera como fallecidos a todas las víctimas 

que mueren en los 30 días siguientes a un accidente. Por tanto, en el caso chileno las cifras disponibles de 

fallecidos desde el Anuario de Carabineros (que consideran los fallecidos dentro de las 24 horas siguientes al 

siniestro) deben ser ajustadas para hacerlas comparables. Este ajuste es bastante simple y sigue una 

metodología definida por la propia OMS: se estima que el número de fallecidos al cabo de 30 días es un 30% 

superior a los fallecidos en el sitio del accidente
13

. 

 

Teniendo en cuenta este importante detalle estadístico el siguiente cuadro muestra la situación de accidentes 

de tránsito de un conjunto de países el año 2007. 

 

El cuadro posterior siguiente al mencionado muestra las estadísticas resumen de estas naciones, así como 

otras cifras de interés. 

                                                           
12 : Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial (2007). Organización Mundial de la Salud (OMS). 

13 En rigor, este porcentaje es función del ingreso del país. Notar de todas formas que la cifra de Chile corresponde a la cifra 

informada por el MINSAL de las estadísticas vitales. 
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Cuadro Nº 2-20: Indicadores INSETRA de Fallecidos (a 30 días) en el ámbito internacional 

Nº País Población 

Ingreso Nacional 

Bruto x habitante 

(US$) 

Parque 

Vehicular 

Fallecidos 

2007 

Fallecidos x 

100.000 

habitantes 

Fallecidos x 

10.000 

vehículos 

1 Uruguay 3.339.000 6.380 952.000 144 4,3 1,5 

2 Singapur 4.436.281 32.470 851.336 213 4,8 2,5 

3 Suiza 7.483.973 59.880 5.356.000 367 4,9 0,7 

4 Suecia 9.118.955 46.060 5.500.000 474 5,2 0,9 

5 Reino Unido 60.768.946 42.740 34.327.520 3.282 5,4 1,0 

6 Alemania 82.599.471 38.860 55.511.374 4.956 6,0 0,9 

7 Finlandia 5.276.892 44.400 4.656.370 380 7,2 0,8 

8 Francia 61.647.375 38.500 39.926.000 4.624 7,5 1,2 

9 Australia 20.743.179 35.960 14.774.921 1.618 7,8 1,1 

10 Cuba 11.267.883 4.571 658.003 969 8,6 14,7 

11 Canadá 32.876.047 39.420 20.065.000 2.893 8,8 1,4 

12 España 44.279.180 29.450 31.441.152 4.118 9,3 1,3 

13 Bélgica 10.457.343 40.710 6.362.161 1.067 10,2 1,7 

14 Portugal 10.623.031 18.950 5.948.269 1.105 10,4 1,9 

15 Colombia 46.155.958 3.250 4.951.225 5.400 11,7 10,9 

16 Ecuador 13.341.197 3.080 961.556 1.561 11,7 16,2 

17 Hungría 10.029.683 11.570 3.625.386 1.234 12,3 3,4 

18 Bangladesh 158.664.959 470 1.054.057 19.992 12,6 189,7 

19 Republica de Corea 48.223.853 19.690 18.213.228 6.173 12,8 3,4 

20 Argentina 39.531.115 6.050 12.399.887 5.416 13,7 4,4 

21 Chile 16.634.760 8.350 2.824.570 2.279 13,7 8,1 

22 Estados Unidos 305.826.246 46.040 251.422.509 42.510 13,9 1,7 

23 Guatemala 13.353.911 2.305 1.613.796 1.963 14,7 12,2 

24 Polonia 38.081.971 9.840 18.035.047 5.598 14,7 3,1 

25 Eslovaquia 5.390.035 11.730 2.039.745 814 15,1 4,0 

26 Costa Rica 4.467.625 5.560 797.902 688 15,4 8,6 

27 China 1.336.317.116 2.360 145.228.994 220.492 16,5 15,2 

28 Bolivia 9.524.568 1.260 699.646 1.591 16,7 22,7 

29 Brasil 191.790.929 5.910 49.644.025 35.098 18,3 7,1 

30 Paraguay 6.127.077 1.670 576.167 1.207 19,7 20,9 

31 México 106.534.880 8.340 24.970.879 22.053 20,7 8,8 

32 Perú 27.902.760 3.450 1.442.387 5.999 21,5 41,6 

33 Venezuela 27.656.832 7.320 4.044.013 6.029 21,8 14,9 

34 Lituania 3.389.937 9.920 1.781.686 759 22,4 4,3 

    Fuente: Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial (2007). Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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Cuadro N° 2-21: Resumen Indicadores INSETRA de Fallecidos (a 30 días) en el ámbito internacional 

Ítem Población 

Ingreso 

Nacional 

Bruto 

 x habitante 

(US$) 

Parque 

Vehicular 

Fallecidos 

2007 

Fallecidos x 

100.000  

habitantes 

Fallecidos x 

10.000  

vehículos 

Total 2.773.862.968  772.656.811 413.063   

Promedio  19.015   14,9 5,3 

Máximo     22,4 189,7 

2do 

Máximo 
    21,8 41,7 

Mínimo     4,3 0,7 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de estas cifras es posible extraer diversas conclusiones, tales como: 

 

i. Para comenzar la muestra considera países que suman más de 2.700 millones de habitantes, o sea casi 

la mitad de la población mundial. Por otra parte, la cantidad de fallecidos en los países considerados, 

suman más de 400 mil anuales, alrededor del 40% de los fallecidos anuales en el mundo producto de 

siniestros de tránsito (la OMS los estima en casi 1 millón de víctimas al año). Luego, la muestra 

considerada es bastante significativa a nivel internacional. 

 

ii. En términos de los indicadores de fallecidos por habitante y vehículo, Chile aparece en la mitad 

inferior del total de países. Ahora, si consideramos subconjuntos de naciones, nuestro país aparece en 

la mitad superior (de mejores índices) en el contexto sudamericano, de los primeros respecto al Caribe 

y México, en los últimos lugares en relación a los países europeos y EE.UU, y en la mitad inferior en 

comparación de las naciones de Oceanía y Asia del listado de la OMS. 

    

iii.  Una primera apreciación de los números anteriores, sugiere que las peores situaciones imaginables ï 

31 fallecidos / 100.000 habitantes y 58 fallecidos / 10.000 vehículos ï son realmente muy malas 

respecto de lo que ocurre a nivel mundial. En efecto, el primer valor extremo igual a 31 tiene casi un 

40% de más muertes que  la peor situación ocurrida el año 2007, mientras que el segundo valor igual a 

58 sólo es superado por la situación de Bangladesh.   

 

2.6.1.3 Análisis Nacional  

 

Nivel País 

 

El Cuadro N° 2-22 muestra la evolución a nivel de todo el país, de la población, parque vehicular y 

accidentes de tránsito en la década que va desde 1998 a 2008. Los datos básicos de población y parque 

automotor provienen del Instituto Nacional de Estadísticas INE, en tanto que los datos de accidentes, 
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fallecidos y lesionados han sido tomados de la información oficial entregada por Carabineros de Chile a este 

respecto
14

. 

Cuadro N° 2-22: Evolución de Aspectos del Tránsito en Chile 

Años Población  

Parque 

Vehicular  

Siniestros de 

Tránsito 

Número de 

fallecidos 

Número de 

Lesionados 

1998 14.996.647 2.024.510 49.890 1.959 52.190 

1999 15.197.213 2.145.437 47.052 1.655 50.511 

2000 15.397.784 2.128.855 40.926 1.698 46.657 

2001 15.571.679 2.176.501 44.831 1.562 45.344 

2002 15.745.583 2.218.062 41.734 1.549 44.122 

2003 15.919.479 2.250.024 44.450 1.703 45.335 

2004 16.093.378 2.351.662 46.620 1.757 46.510 

2005 16.267.278 2.501.348 46.328 1.626 47.792 

2006 16.432.674 2.657.892 44.839 1.652 47.025 

2007 16.598.074 2.824.570 53.682 1.645 54.010 

2008 16.763.470 3.023.050 57.087 1.782 55.286 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Puede observarse que la población del país ha crecido constantemente a una tasa levemente superior al 1% 

aunque dicha tasa experimenta una lenta y continua declinación. El parque automotor en cambio, ha crecido 

más rápidamente que la población, en forma continua (excepto en 2000) y en el último lustro con una tasa 

superior al 6% lo cual es bastante alto. Esta diferencia de crecimientos se manifiesta claramente en el 

siguiente hecho: el año 1998 habían en Chile 13.500 vehículos por cada 100.000 habitantes, guarismo que 

paso a 15.377 el año 2005 y a 18.033 el año 2008. 

 

No obstante lo anterior, en el mismo período los números de accidentes de tránsito, de fallecidos y de 

lesionados, han evolucionado de manera más aleatoria, con frecuentes aumentos y disminuciones anuales, 

pero dentro de ciertos rangos, con alguna estabilidad. Notar que el número de fallecidos es el entregado por 

Carabineros, o sea considera las muertes ocurridas dentro de las primeras 24 horas de cada siniestro.  

 

Al calcular los indicadores de la Dimensión Resultado del INSETRA para los diez años señalados, se 

obtienen los resultados del Cuadro N° 2-23. Como es inmediato, por construcción, estos indicadores 

independizan las variables asociadas a los accidentes (número de siniestros, de fallecidos y de lesionados) de 

los tamaños absolutos de la población y el parque vehicular, permitiendo la comparación entre los distinto 

años.  

 

 

 

 

                                                           
14 Parque de Vehículos en Circulación 2008, Instituto Nacional de Estadísticas. INE  

   Proyección de Población 1990-2020 Instituto Nacional de Estadísticas. INE 

   Anuario Estadístico de Tránsito Año 2008. Carabineros de Chile. Elaborado con datos del Sistema Integrado 

   Estadístico de Carabineros de Chile (SIEC2).  
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Cuadro Nº 2-23: Dimensión Resultado en todo Chile 

Años 
N° Siniestros / 

100.000 hab 

N° Lesionados / 

100.000 hab 

N° Fallecidos / 

100.000 hab 

N° Siniestros / 

10.000 veh 

N° Lesionados / 

10.000 veh 

N° Fallecidos / 

10.000 veh 

1998 332,7 348,0 13,1 246,4 257,8 9,7 

1999 309,6 332,4 10,9 219,3 235,4 7,7 

2000 265,8 303,0 11,0 192,2 219,2 8,0 

2001 287,9 291,2 10,0 206,0 208,3 7,2 

2002 265,1 280,2 9,8 188,2 198,9 7,0 

2003 279,2 284,8 10,7 197,6 201,5 7,6 

2004 289,7 289,0 10,9 198,2 197,8 7,5 

2005 284,8 293,8 10,0 185,2 191,1 6,5 

2006 272,9 286,2 10,1 168,7 176,9 6,2 

2007 323,4 325,4 9,9 190,1 191,2 5,8 

2008 340,5 329,8 10,6 188,8 182,9 5,9 

 

PROMEDIO  295,6 305,8 10,6 198,2 205,5 7,2 

MÍNIMO  265,1 280,2 9,8 168,7 176,9 5,8 

MÁXIMO  340,5 348,0 13,1 246,4 257,8 9,7 

VALOR  

EXTREMO HOY  
1.605,7 1.031,4 31,0 666,3 579,4 58,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos de siniestros por cada 100.000 habitantes, el indicador ha variado formando un valle, desde un 

máximo de 332,7 (1998) bajando a 265,1 (2002) y volviendo a subir hasta 340,5 (2008). Parecido 

comportamiento presentan los lesionados por cada 100.000 habitantes. En cambio, el indicador de los 

fallecidos por cada 100.000 habitantes presenta un comportamiento más regular. Exceptuando el 1998 

(anormalmente alto) el indicador se mueve en un rango acotado entre 9,8 y 11,0; lo cual es notablemente 

regular. El promedio anual para este indicador es de 10,64 con una desviación estándar de solo 0,92.   

 

En términos de siniestros por cada 10.000 vehículos, el número de eventos bajó en forma bastante regular 

entre 1998 y el 2006 (con un mínimo de 168,7) para luego volver a subir en 2007 y 2008. Idéntico 

comportamiento muestran los lesionados por cada 10.000 vehículos. En cambio, el indicador de fallecidos 

por cada 10.000 vehículos muestra un clara tendencia a la baja, pasando desde 9,7 el año 1998 y 7,7 el año 

1999 a un notable 5,9 el año 2008. 

  

Todo ello sugiere que las políticas orientadas al aumento de las medidas, implementos y educación de 

seguridad de tránsito, estarían teniendo resultados positivos.  

 

Debe notarse que los indicadores de la Dimensión Resultado del INSETRA a nivel agregado nacional, son 

quizás los más representativos y confiables, en el sentido en que existe una razonable certeza de que la gran 

mayoría de los accidentes (y sus lesionados y fallecidos) que se producen dentro del universo geográfico 
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considerado, afectan a población y a los vehículos de ese universo. No ocurre lo mismo cuando se desagrega 

la información a niveles geográficos menores (a nivel de regiones o ciudades, por ejemplo). En este caso 

existe menor certeza de que los accidentes que se producen en una localidad geográfica afecten a la 

población y los vehículos de esa localidad (pueden provenir de otros lugares). Ello introduce ïen general- 

ciertas distorsiones en los indicadores, que son mayores en la medida que mayor sea la desagregación 

geográfica de los datos. 

 

Nivel Regional 

 

El Cuadro N° 2-24 muestra para el año 2008, la población, parque vehicular y accidentes de tránsito de cada 

una de las regiones del país. 

 

Cuadro N° 2-24: Aspectos del Tránsito en Regiones de Chile, año 2008 

REGION Siniestros Fallecidos Lesionados Población 
Parque 

Vehicular 

XV   Arica y 

Parinacota 981 48 904 187.348 42.354 

I      Tarapacá 1.105 63 1.512 300.301 76.806 

II     Antofagasta 2.316 80 2.337 561.604 113.944 

III    Atacama 957 50 1.644 276.480 56.061 

IV   Coquimbo 1.830 65 2.169 698.018 110.845 

V    Valparaíso 6.753 131 6.277 1.720.588 307.010 

VI   L.B. O'Higgins 2.429 132 3.123 866.249 163.045 

VII  Maule 4.756 189 4.326 991.542 186.455 

VIII Bio Bio  5.685 282 7.561 2.009.549 309.889 

IX   Araucanía 3.149 155 3.392 953.835 123.439 

XIV De Los Ríos 817 55 1.102 376.704 50.106 

X    De Los Lagos 2.022 83 2.411 815.395 128.003 

XI   Aysén 422 9 388 102.632 17.992 

XII  Magallanes 660 22 942 157.574 45.263 

XIII R. Metropolitana 23.205 418 17.198 6.745.651 1.291.838 

Total Nacional 2008 57.087 1.782 55.286 16.763.470 3.023.050 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que la Región Metropolitana alberga más del 40% de la población nacional, el 42% de los 

vehículos, y el 41% de los siniestros de accidentes de tránsito. Sin embargo sólo el 24% de los fallecidos y el 

31% de los lesionados se producen en esta región.  

 

Esta situación se refleja en el Cuadro N° 2-25 que muestra para cada región los indicadores de la Dimensión 

Resultado del INSETRA el año 2008. La Región Metropolitana presenta indicadores de 6,2 fallecidos por 

cada 100.00 habitantes y de 3,2 fallecidos por cada 10.000 vehículos, muy por debajo del promedio regional 

(lo mismo sucede con los demás indicadores aunque con menor diferencia). La región de Valparaíso presenta 
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resultados similares. Sin embargo, la región del Bio-Bio (la segunda más poblada del país) presenta 

indicadores más cercanos al promedio regional. 

 

Cuadro Nº 2-25: Dimensión Resultado en Regiones de Chile, año 2008 

REGION 
Nº Siniestros / 

100.000 hab 

Nº Lesionados 

/ 100.000 hab 

Nº Fallecidos / 

100.000 hab 

Nº Siniestros / 

10.000 veh 

Nº Lesionados 

/ 10.000 veh 

Nº Fallecidos / 

10.000 veh 

XV   Arica y Parinacota 523,6 482,5 25,6 231,6 213,4 11,3 

I      Tarapacá 368,0 503,5 21,0 143,9 196,9 8,2 

II     Antofagasta 412,4 416,1 14,2 203,3 205,1 7,0 

III    Atacama 346,1 594,6 18,1 170,7 293,3 8,9 

IV   Coquimbo 262,2 310,7 9,3 165,1 195,7 5,9 

V    Valparaíso 392,5 364,8 7,6 220,0 204,5 4,3 

VI   L.B. O'Higgins 280,4 360,5 15,2 149,0 191,5 8,1 

VII  Maule 479,7 436,3 19,1 255,1 232,0 10,1 

VIII Bio Bio  282,9 376,3 14,0 183,5 244,0 9,1 

IX   Araucanía 330,1 355,6 16,3 255,1 274,8 12,6 

XIV De Los Ríos 216,9 292,5 14,6 163,1 219,9 11,0 

X    De Los Lagos 248,0 295,7 10,2 158,0 188,4 6,5 

XI   Aysén 411,2 378,0 8,8 234,5 215,7 5,0 

XII  Magallanes 418,9 597,8 14,0 145,8 208,1 4,9 

XIII R. Metropolitana 344,0 254,9 6,2 179,6 133,1 3,2 

PROMEDIO  354,5 401,3 14,3 190,5 214,4 7,7 

MÍNIMO  216,9 254,9 6,2 143,9 133,1 3,2 

MÁXIMO  523,6 597,8 25,6 255,1 293,3 12,6 

VALOR  

EXTREMO HOY  
1.605,7 1.031,4 31,0 666,3 579,4 58,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En contraste, algunas regiones de menor población y parque vehicular (como Arica y Parinacota y Tarapacá) 

tiene indicadores altos (como el número de fallecidos por 100.000 habitantes y 10.000 vehículos). No 

obstante, debe considerarse en estos casos que, justamente por su baja población y parque vehicular, el 

impacto de accidentes producidos por personas y vehículos venidos de otras regiones, pueden distorsionar 

los indicadores. 

 

Nivel Ciudad 

 

Con el propósito de estudiar el comportamiento de los indicadores de la Dimensión Resultado del INSETRA 

a nivel urbano, se estimaron los mismos para un conjunto de 22 ciudades más o menos representativas del 

país, el año 2008. Los datos respectivos (población, parque vehicular, accidentes) de cada ciudad, 

corresponden a una o más comunas que la componen, tratando de considerar la conurbación conjunta. El 

Cuadro N° 5-8 muestra los datos básicos de cada ciudad, e ilustra la variabilidad de las características 

asociados a cada una. 
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Cuadro N° 2-26: Aspectos del Tránsito en Ciudades de Chile, año 2008 

Ciudad (comunas) Siniestros Fallecidos Lesionados Población Parque Vehicular 

Arica 950 36 832 183.120 39.469 

Iquique 777 25 1.008 183.730 55.924 

Antofagasta 1.718 33 1.614 354.461 64.888 

Copiapó 505 12 844 155.208 28.714 

La Serena-Coquimbo 1.285 21 1.292 401.845 68.372 

San Felipe 107 5 86 74.332 13.436 

Valparaíso-Viña Del Mar 2.682 31 1.956 566.348 109.278 

San Antonio 620 13 449 96.574 11.714 

Rancagua 887 19 1.149 240.126 45.605 

Curico 805 14 630 135.843 21.283 

Talca 1.552 15 1.020 231.375 35.254 

Chillan 692 19 994 174.459 30.048 

Concepción - Hualpén 

Talcahuano - S. Pedro 
2.470 66 2.733 578.546 122.465 

Angol 277 7 225 51.051 8.014 

Temuco - P. Las Casas 1.591 33 1.311 363.964 56.863 

Valdivia 526 6 670 156.932 25.838 

Osorno 335 19 521 160.447 28.090 

Puerto Montt 881 21 691 225.008 40.165 

Castro 137 3 199 49.622 8.190 

Coyhaique 340 3 223 56.669 12.094 

Punta Arenas 462 15 667 124.277 36.319 

Santiago 21.002 334 14.645 5.952.640 1.110.366 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al calcular los indicadores de accidentabilidad a las ciudades de la muestra, se obtienen los resultados 

descritos en el Cuadro N° 2-27. En este caso, el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes y por cada 

10.000 vehículos alcanzan cotas bastante bajas. 
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Cuadro N° 2-27: Dimensión Resultado en Ciudades de Chile, año 2008 

Ciudad (comunas) 

N° 

Siniestros  

/ 100.000 

hab 

N° 

Lesionados 

/ 100.000 

hab 

N° 

Fallecidos 

/ 100.000 

hab 

N° 

Siniestros 

/ 10.000  

veh 

N° 

Lesionados 

/ 10.000  

veh 

N° 

Fallecidos 

/ 10.000  

veh 

Arica 518,8 454,3 19,7 240,7 210,8 9,1 

Iquique 422,9 548,6 13,6 138,9 180,2 4,5 

Antofagasta 484,7 455,3 9,3 264,8 248,7 5,1 

Copiapó 325,4 543,8 7,7 175,9 293,9 4,2 

La Serena-Coquimbo 319,8 321,5 5,2 187,9 189,0 3,1 

San Felipe 143,9 115,7 6,7 79,6 64,0 3,7 

Valparaíso-Viña Del Mar 473,6 345,4 5,5 245,4 179,0 2,8 

San Antonio 642,0 464,9 13,5 529,3 383,3 11,1 

Rancagua 369,4 478,5 7,9 194,5 251,9 4,2 

Curico 592,6 463,8 10,3 378,2 296,0 6,6 

Talca 670,8 440,8 6,5 440,2 289,3 4,3 

Chillan 396,7 569,8 10,9 230,3 330,8 6,3 

Concepción - Hualpén 

Talcahuano - S. Pedro 
426,9 472,4 11,4 201,7 223,2 5,4 

Angol 542,6 440,7 13,7 345,6 280,8 8,7 

Temuco - P. Las Casas 437,1 360,2 9,1 279,8 230,6 5,8 

Valdivia 335,2 426,9 3,8 203,6 259,3 2,3 

Osorno 208,8 324,7 11,8 119,3 185,5 6,8 

Puerto Montt 391,5 307,1 9,3 219,3 172,0 5,2 

Castro 276,1 401,0 6,0 167,3 243,0 3,7 

Coyhaique 600,0 393,5 5,3 281,1 184,4 2,5 

Punta Arenas 371,8 536,7 12,1 127,2 183,7 4,1 

Santiago 352,8 246,0 5,6 189,1 131,9 3,0 

PROMEDIO  422,9 414,2 9,3 238,2 227,8 5,1 

MÍNIMO  143,9 115,7 3,8 79,6 64,0 2,3 

MÁXIMO  670,8 569,8 19,7 529,3 383,3 11,1 

VALOR  

EXTREMO HOY  
1.605,7 1.031,4 31,0 666,3 579,4 58,0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque algunas ciudades de baja población como Arica e Iquique presentan altos indicadores de fallecidos 

(de nuevo aquí, es posible que exista cierta distorsión por la ocurrencia de accidentes de personas y vehículos 

de otras partes) la ciudades con mayor población y parque vehicular (como las conurbaciones de Santiago, 

Valparaíso-Viña del Mar y La Serena Coquimbo) presentan bajos indicadores de fallecidos por cada 100.000 
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habitantes y 10.000 vehículos. Sin embargo, la conurbación de Concepción presenta este indicador más alto, 

superior al promedio de las ciudades.  

 

Comparación de indicadores a nivel nacional, regional y de ciudad 

 

Con el propósito de comparar los índices de accidentabilidad según los distintos niveles de agregación 

geográfica, el Cuadro N° 2-28 resume los indicadores promedio en cada caso:  

 

Cuadro N° 2-28: Comparación de Indicadores Dimensión Resultado por Escala Geográfica, año 2008 

Indicadores 

Promedio  

Siniestros / 

100.000 hab. 

Fallecidos / 

100.000 hab. 

Lesionados / 

100.000 hab. 

Siniestros / 

10.000 veh. 

Fallecidos / 

10.000 veh. 

Lesionados / 

10.000 veh. 

Promedio Nacional 

Década 1998-2008 
295,6 10,6 305,8 198,2 7,2 205,5 

Promedio Nacional 

2008 
340,5 10,6 329,8 188,8 5,9 182,9 

Promedio Regiones 

2008 
354,5 14,3 401,3 190,5 7,7 214,4 

Promedio Muestra 

Ciudades 2008 
422,7 9,3 414,2 238,1 5,1 227,8 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Puede observarse que el año 2008, para los indicadores de fallecidos por cada 100.000 habitantes y 10.000 

vehículos, el promedio urbano (de ciudades) es notablemente más bajo que el promedio regional (casi 50% 

menor), en tanto que el promedio nacional se mantiene entre los dos anteriores, aunque más cerca del piso 

inferior.  

 

En cambio, en el caso de los indicadores asociados al número de siniestros y de lesionados por cada 100.000 

habitantes y 10.000 vehículos, la situación es exactamente al revés: los promedios urbanos (de ciudades) son 

muy superiores a los promedios regionales, los que a su vez son superiores a los promedios nacionales.  

 

Ello es consistente con la información recopilada y procesada por Carabineros de Chile
15

. Según esta fuente, 

el año 2008 hubo 57.087 accidentes de tránsito en todo el país, de los cuales el 85% se produjeron en 

sectores urbanos (ciudades) y el 15% en sectores rurales (incluyendo las carreteras interurbanas). Así 

mismo, el 75% de los lesionados se producen en las ciudades y solo el 25% en los sectores rurales 

 

Pero por otra parte, de los 1.782 fallecidos en accidentes de tránsito en 2008, el 57% se produjeron en 

sectores rurales (incluyendo carreteras interurbanas) y solo el 43 % en sectores urbanos. Dado que a nivel 

regional, se consideran todos los fallecidos en accidentes en la región (rurales y urbanos) y la población y 

parque vehicular está concentrada mayoritariamente en las ciudades, los indicadores de fallecidos por cada 

100.000 habitantes y 10.000 vehículos resultan ser significativamente mayores a nivel regional que a nivel 

urbano.  

 

                                                           
15 Anuario Estadístico de Tránsito Año 2008. Carabineros de Chile. Pag. 16 
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Nótese también que nivel nacional el índice de siniestros por 100.000 habitantes el año 2008, fue muy 

superior al promedio de la década 1998-2008. Sin embargo el promedio de fallecidos por 100.000 habitantes 

del 2008, es similar al promedio de la década.  

 

En cambio, al considerar los fallecidos por cada 10.000 vehículos, el indicador correspondiente al 2008 es 

notablemente inferior al indicador de la década. Lo mismo sucede con los siniestros y lesionados cada 

10.000 vehículos. En otras palabras, los datos parecen indicar que a medida que la población de Chile ha 

tenido mayor acceso per cápita a vehículos de transporte, los accidentes lesionados y fallecidos de tránsito 

por vehículo parecen tender a la disminución. 

 

Conclusión General Análisis Nacional 

 

A partir del análisis en distintas escalas geográficas hecho en el país, es posible afirmar que en todos los 

indicadores, los valores extremos (peor situación imaginable) utilizados hoy son demasiados altos, ya que 

suponen una realidad de accidentabilidad mucho peor de lo que ocurre en nuestro país. Esto es válido en 

cualquier escala geográfica que se tome como referencia.  

 

2.6.1.4 Opciones para determinar valores extremos  

 

A la luz de los análisis realizados en el presente acápite del informe, es posible vislumbrar diversos criterios 

mediantes los cuales proponer nuevos valores extremos para cada uno de los 6 indicadores que conforman la 

dimensión Resultado del INSETRA. Entre estos criterios se pueden mencionar los siguientes: 

 

i. Para indicadores de fallecidos asociar los mejores y peores valores observados en un país determinado. 

ii. Para Fallecidos asociar los mejores y peores valores a la situación promedio de grupos de países 

(Europa occidental para el mejor y el Caribe en el peor por ejemplo). 

iii.  Para todos los indicadores asociar el peor valor a nivel nacional de los últimos 10 años. 

iv. Para todos los indicadores asociar el peor valor regional del año 2008. 

v. Para todos los indicadores asociar el peor valor a nivel de ciudad (comunal) del año 2008. 

vi. Para todos los indicadores asociar el valor promedio de cada ciudad del año 2008 más un ű. 

 

2.6.1.5  Propuesta de Nuevos Valores Extremos  

 

Tomando en cuenta todos los análisis anteriores realizados a nivel urbano, regional, nacional e internacional, 

así como las opciones de criterios definidos en el acápite anterior, es posible hacer una propuesta de nuevos 

límites superiores para los indicadores, de manera que ellos reflejen de mejor manera la accidentabilidad de 

una localidad.  

 

Debido a que estos indicadores requieren ser estimados principalmente para ciudades, se propone utilizar el 

criterio vi. del punto 2.6.1.4 y la muestra de ciudades del Cuadro N° 2-27  -cuyos indicadores fueron 

calculados para el año 2008 - y utilizar como límite superior de cada indicador el promedio más el doble de 

la desviaci·n est§ndar correspondiente (que aproximadamente es 1,96 ů lo que involucra el 95% de los datos 

suponiendo una distribución normal del fenómeno medido por cada indicador).  
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Respecto de la mejor situación posible, se recomienda seguir utilizando el valor 0 para cada indicador. 

 

 

Así se obtienen los nuevos límites que muestra el Cuadro N° 2-29, en el cual además se muestran los valores 

actualmente vigentes en el INSETRA: 

 

Cuadro Nº 2-29: Propuesta Nuevos Valores Extremos en Indicadores Dimensión Resultado 

Indicador  
Propuesta de Nueva Peor Situación 

Imaginable 

Actual Peor Situación 

Imaginable 

N° Siniestros/ 100.000 habitantes 693,0 1.605,7 

N° Lesionados/ 100.000 

habitantes 
630,3 1.031,4 

N° Fallecidos/ 100.000 

habitantes 
16,9 31,0 

N° Siniestros/ 10.000 vehículos 452,4 666,3 

N° Lesionados/ 10.000 vehículos 368,5 579,4 

N° Fallecidos / 10.000 vehículos 9,7 58,0 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el cálculo INSETRA de Arica y Talca en el presente estudio, se utiliza la ñPropuesta de Nueva Peor 

Situaci·n Imaginableò. No obstante lo anterior en el cap²tulo 7, se incluye un an§lisis de sensibilidad 

comparando los resultados de ambos set de valores extremos mostrados en el cuadro anterior. 

 

2.6.2 Otros Mejoramientos 

 

Además de algunos cambios discutidos con la Contraparte Técnica en el piloto y mostrados en el acápite 4.2 

del presente informe, se realizaron otros mejoramientos en el INSETRA durante el transcurso del estudio, 

que dicen relación con modificaciones en el diseño, criterios de aplicación o escalas de evaluación en los 

diversos instrumentos que utiliza INSETRA. A continuación se señalan las principales mejoras 

desarrolladas, todas discutidas y acordadas con CONASET:  

 

Muestras 

 

- Se incluyeron muestras superiores a 100 motocicletas y 100 buses por ciudad en las encuestas de 

conductores. Esto se hizo debido porque en aplicaciones anteriores de INSETRA, estas muestras 

resultaron demasiado pequeñas y no fue posible extraer conclusiones. 

 

- Se ampliaron el número de encuestas de ciclistas a un mínimo de 400 por ciudad y de conductores a 

un mínimo de 1.500 por localidad. Este aumento de tamaño muestral, permite obtener resultados más 

robustos y generar más cruces con representatividad. 
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Formulario de vías 

 

- Se acordó que en aquellas preguntas relacionadas a la demarcación, o la señalización vertical, y ésta 

no exista, se considerará exclusivamente la opción No Aplica (N/A), excepto en las pregunta N° 3 y 

44 (del sub-ítem cruces), y N° 9 y 50 (del sub-ítem tramos) donde se pregunta explícitamente si está 

completo el sistema de señalización vertical y demarcación respectivamente.  

 

Es importante notar que en la última aplicación del INSETRA, esta opción (que no hubiera ninguna 

demarcación o elemento de señalización vertical)  fue descubierta durante las mediciones en terreno, 

por lo que se puede haber producido una descoordinación entre lo que se deseaba capturar y los 

criterios aplicados por los medidores en cada caso. Esta situación, no ocurrirá en el presente estudio. 

 

- En el mismo sentido, respecto de las preguntas asociadas a las facilidades para ciclistas, si no existen 

ciclovías o ciclobandas, se respondió con la opción No Aplica (N/A) todas las preguntas asociadas a 

estos elementos. 

 

El mismo criterio anterior, se aplicó en las preguntas asociadas en reductores de velocidad y paradas 

de transporte público.  

 

- La pregunta NÁ 2 se modific· por : ñEl conjunto de se¶ales informativas, àcumple su funci·n sin 

confundir a los usuarios?ò. De esta forma, en la presente pregunta se acotó el tipo de señales por sólo 

informativas. 

 

- En la pregunta N° 24, se cambiaron las opciones 1 y 3: 

 

Opci·n 1: Antes dec²a ñNo, se observan conflictos serios, como frenados bruscos, etc.ò. Ahora dice 

ñNo, los conductores motorizados advierten la presencia de la ciclo infraestructura casi en el mismo 

cruceò. 

 

Opci·n 3: Antes dec²a ñSe observan algunos conflictos menores como maniobras evasivas de 

veh²culos motorizadosò. Ahora dice ñLos conductores, advierten la presencia de la ciclo 

infraestructura a mediana distancia (superior a 10 metros)ò. 

 

Como se puede observar, se cambiaron las opciones de antes por otras que pudieran ser estimadas 

rápidamente por un medidor, ya que dependen de condiciones del entorno e infraestructura. En efecto, 

las opciones anteriores constituían alternativas de comportamiento, pero para poder capturar dichas 

conductas con un mínimo nivel de representatividad, sería necesario hacer muchas mediciones sólo de 

esta pregunta, y seguramente en la mayoría de éstas no ocurriría que un conductor se acerque al cruce 

al mismo tiempo que un ciclista, lo que hace aún más improbable poder capturar representativamente 

estas anteriores opciones de respuesta (asociadas a comportamientos). 
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- En la pregunta N° 25 al igual que en la N° 24, se han modificado las opciones de respuesta 1 y 3 por 

otras que no se encuentren asociadas a conductas (por las mismas razones expuestas anteriormente): 

 

Opci·n 1: Antes dec²a ñNo, se observan conflictos serios, como frenados bruscos, etc.ò. Ahora dice 

ñNo existe ningún elemento físico y/o diseño en la vía que reduzca la velocidad de los vehículos 

motorizadosò.  

 

Opci·n 3: Antes dec²a ñNo, se observan conflictos medianos como maniobras evasivasò. Ahora dice 

ñS·lo se observa una medida que no es suficiente para inducir efectivamente la reducción de velocidad 

vehicularò. 

 

- En la pregunta NÁ 32, se modifica la opci·n 1 de respuesta por ñNo hay rampa. Adem§s no hay 

iluminaci·n o bien hay obst§culosò. 

 

- Las opciones finales de la pregunta N° 54 -Reductor de velocidad (lomo de toro), ¿se justifica?- 

quedaron de la siguiente forma: 

 

Opción 1: No se justifica, está en una vía de velocidad permitida mayor a 60 km/hr. 

Opción 2: No se justifica, está cercano a una intersección semaforizada 

Opción 4: Se justifica por encontrarse cercano a una intersección de prioridad. 

Opción 5: Se justifica por la necesidad de bajar la velocidad por presencia de un cruce de peatones o 

salida de un colegio. 

 

- Respecto de las preguntas N° 62 y 63 (el ancho de las ciclovías o ciclobandas respectivamente), se ha 

solicitado por parte de la CONASET ser medido con huincha, para mejorar la precisión de las 

respuestas obtenidas. 

 

Formularios de Comportamiento Individual 

 

- En el formulario de peatones, en las preguntas NÁ 7 y NÁ 11 se modific· donde dice ñcalzadaò por 

ñcalzada (calle)ò, para disminuir las dudas que se presentaron en los medidores en la aplicaci·n 

anterior de INSETRA.  

 

- En el mismo formulario anteriormente mencionado, se agreg· la pregunta ñCruza la calzada de 

manera distra²daò, ya que efectivamente constituye una de las actitudes que genera un alto riesgo de 

siniestros. Esta distracción puede ser bajo la influencia de un aparato tecnológico como mp3, juego 

electrónico, hablando por celular, lectura de un periódico o revista, etc. 

 

- En el formulario de conductores, se agregaron las siguientes preguntas respecto de cada tipo de 

vehículos: 
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o Camionetas, camión 2 ejes, camión más de 2 ejes: ¿presenta carga bien estibada? y ¿ expulsa 

material de carga en el trayecto?. 

 

o Bus urbano, bus interurbano, minibús: ¿los pasajeros se suben o bajan con el bus detenido?, esto para 

medir el correcto funcionamiento de los buses ya que en general, estos buses no pueden ponerse 

en movimiento con las puertas abiertas. 

 

o Motocicletas, bicimotos o similares: ¿lleva carga en exceso que le dificulta controlar el vehículo? y 

¿Utiliza protección ocular?. 

 

- En el formulario de pasajeros, se agregó la pregunta ¿hay sobre carga de personas en vehículo?. Para 

el caso de los vehículos livianos esto ocurrirá de 6 personas (incluida el chofer) en adelante, en el caso 

de camionetas y camiones pequeños de una cabina de 3 personas en adelante, para camionetas de 

doble cabina de 5 en adelante. 

 

- Se agregó en el formulario de pasajeros para el caso de buses rurales e interurbanos, la pregunta ¿hay 

pasajeros de pie?, esto considerando que la legislación permite en los servicios rurales y bajo ciertas 

limitaciones a los buses interurbanos, que pasajeros vayan de pie. 

 

Pauta de entrevista y encuesta de gestión institucional 

 

- En la pauta de entrevista, se modificó en diversas preguntas la redacción de ellas, de manera de ofrecer 

al entrevistado una mayor libertad para responder con sinceridad y transparencia, ofreciendo para ello 

enfoques de acercamiento más amigables ï y menos intimidantes - respecto de su realidad en cada 

pregunta. 

 

- En la misma pauta, se explicitaron algunas opciones de respuesta haciendo más objetiva la evaluación 

posterior de este instrumento. En las preguntas N° 2, 8 y 10 se exponen claramente los aspectos de 

seguridad de tránsito, actividades o proyectos relacionados con la seguridad de tránsito, y disciplinas 

asociadas a la seguridad de tránsito. 

 

- Se agregaron dos preguntas nuevas en la pauta de entrevista: ¿Hace cuánto tiempo fue la última 

capacitación (individual o grupal)? y ¿Usted diría que lo que actualmente se realiza corresponde a una 

agenda de seguridad de tránsito de la institución?. 

 

- En relación a las preguntas del formulario de encuesta a enviar a los funcionarios públicos, sólo se 

hicieron ajustes menores de redacción. 
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- Se incorporó una nueva opción de respuesta en las encuestas a funcionarios públicos. En efecto, 

adem§s de las opciones ñmuy de acuerdoò, ñde acuerdoò, ñni de acuerdo ni en desacuerdoò, ñen 

desacuerdoò y ñmuy en desacuerdoò, se agrega la opci·n ñdesconoce o ignora la respuestaò. Esta 

última alternativa, podría ocurrir en casos donde la política o tema de seguridad de tránsito no haya 

descendido a todos los niveles de la organización.   

2.7 Definición de mejoras  en futuras aplicaciones INSETRA 

 

2.7.1 Incorporación de las variables presencia de alcohol en conductores y peatones 

 

2.7.1.1 Marco Metodológico 

 

Tal como se señala en el capítulo de Introducción, el objetivo general del presente estudio es conocer el 

estado de seguridad de tránsito en la ciudad de Arica y Talca, mediante la aplicación del Índice de Seguridad 

de Tránsito, INSETRA. De la misma forma, y de acuerdo a las Bases de Licitación se establece como uno de 

los objetivos específicos realizar una propuesta metodológica para la medición de la variable ñpresencia de 

alcoholò en conductores y peatones. 

 

En este contexto, en el presente capítulo se expone una propuesta metodológica de cómo incorporar la 

variable ñpresencia del alcoholò en conductores y peatones en el INSETRA. Para este fin, se examinarán las 

distintas dimensiones y componentes del instrumento, analizando la pertinencia y coherencia de asociar la 

presencia de esta nueva variable, el alcance que tendrían las nuevas mediciones, así como la factibilidad de 

poder realizar los nuevos cálculos de manera objetiva. 

 

El presente capítulo comenzará con una exposición que muestra la importancia de la presencia de alcohol en 

los accidentes de tránsito, seguida del análisis de otros antecedentes obtenidos desde bibliografía o 

entrevistas, posteriormente se expondrá la elaboración y discusión de propuestas, culminando con las 

conclusiones del presente análisis.    

 

2.7.1.2 Accidentes de Tránsito y Consumo de Alcohol  

 

La influencia del consumo de bebidas alcohólicas en la generación de accidentes de tránsito y en la gravedad 

de sus consecuencias, es un hecho bien reconocido por estudios y organismos especializados, tanto a nivel 

nacional como internacional.  

 

Superados ciertos umbrales máximos de consumo -establecidos por ley
16

- todos los estudios médicos y 

análisis técnicos de las causas de los accidentes, concluyen que para cualquier conductor de vehículo, 

prácticamente existe incompatibilidad entre el consumo de alcohol y la conducción segura. Así también, un 

alto porcentaje de los peatones que son atropellados por vehículos motorizados en la vía pública 

(circunstancia que produce un alto número de fallecidos y heridos) presenta grados importantes de consumo 

de alcohol en el momento del accidente.  

                                                           
16 La ley 19.925 en su artículo 115 A establece los siguientes límites en relación a la presencia de alcohol en un conductor: 

¶ Desempeño bajo la influencia del alcohol: entre 0,5 y 0,99 grs. de alcohol / litro de sangre. 

¶ Desempeño en estado de ebriedad: más de 1,0 grs. de alcohol / litro de sangre. 
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El consumo de alcohol produce casi de inmediato, alteraciones en el cerebro y en las habilidades 

psicomotoras del individuo, de allí su peligrosidad para conductores y peatones. Aún desde pequeñas 

concentraciones de alcohol en la sangre ya se producen efectos sicológicos, tales como disminución de 

inhibiciones, aumento de sensación de autoconfianza y sobreestimación de las capacidades propias
17

. Se 

reduce la capacidad de reacción, de coordinación y de atención del individuo. Los tiempos para leer e 

interpretar las señales de tránsito y para actuar sobre los instrumentos de conducción (manubrio y pedales) 

aumentan significativamente con el consumo de alcohol. La visión periférica del individuo se reduce, 

disminuyendo su orientación espacial y capacidad de detectar y reaccionar ante la presencia de obstáculos en 

la vía, peatones y otros vehículos.  

 

Estas secuelas se agudizan junto con el aumento del consumo y aunque el impacto efectivo de ingerir una 

bebida alcohólica depende de ciertos factores propios del individuo (como su peso corporal, o la cantidad de 

comida ingerida antes o durante la ingesta de alcohol) para todo individuo que conduce un vehículo, el riesgo 

de accidente aumenta a la par con el consumo. Dicho riesgo se agrava por la falsa creencia popular en ciertas 

contra medidas que neutralizarían los efectos del consumo de alcohol (como beber café o tomar una ducha 

fría) que en realidad no tienen impacto real alguno sobre la inhabilidad para conducir con seguridad cuando 

se ha ingerido alcohol.  

 

La única manera de anular los efectos del consumo de alcohol en la conducción segura, es recuperar la 

sobriedad del individuo que conduce. Ello solo se logra cuando el cuerpo logra eliminar el alcohol de la 

sangre, mediante un proceso biológico de oxidación que tiene un ritmo constante y que no puede ser 

acelerado
18

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Barrera P. (2009) La conducción de vehículos implica grandes exigencias. www.pediatraaldia.cl 

18 Barrera P. (2009) Ob. Cit.  

http://www.pediatraaldia.cl/















































































































































































































































































































































